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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

واسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات وقـوانین اصـلاح ونقـان 3مـادة یکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي نشـر وتـدوین تعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی

مؤسسـات ومراکـز نظـران صاحب،سهمؤسکارشناسانازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي، شـرایط بهتوجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان، مصـرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نـویس پـیش . شـود مـی حاصـل غیردولتیودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزردکنندگان،واوصادرکنندگان
دریافتازپسوشودمیارسالمربوطفنیهايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

وچـاپ ایـران )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرها
.دشومیمنتشر
درکننـد مـی تهیـه شـده تعیینضوابطرعایتبانیزذیصلاحومندعلاقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

ترتیـب، بـدین . شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بـه تصـویب، درصـورت وبررسیوطرحملیکمیتۀ
ملـی کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی اسـتاندارد درشـده نوشـته مفادبراساسکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

.دباشرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللـی بـین کمیسـیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصـلی اعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

کـدکس کمیسـیون 4رابـط تنهـا عنـوان بهواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2الکتروتکنیک 
ايه ـنیازمنـدي وکلـی شـرایط بهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر. کندمیفعالیتکشوردر(CAC)5غذایی 
.دشومیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،هايپیشرفتآخرینازکشور،خاص

کنندگان،مصرفازحمایتبرايقانون،درشدهبینیپیشموازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اجـراي اقتصـادي، ومحیطـی زیستملاحظاتومحصولاتکیفیتازاناطمینحصولعمومی،وفرديایمنیوسلامتحفظ
استاندارد،عالیشورايتصویبابوارداتی،اقلامیا/وکشورداخلتولیديمحصولاتبرايراایرانملیاستانداردهايازبعضی

وصادراتیکالاهاياستاندارداجرايکشور،محصولاتبرايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداجباري
فعـال مؤسساتوهاسازمانخدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدناطمینانبرايهمچنین.نمایداجباريراآنبنديدرجه

هاآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریتوکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،زمینۀدر
تأییدنظامضوابطبراساسرامؤسساتوهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیوناکزمرو

نظـارت آنهـا عملکردبرواعطاهاآنبهصلاحیتتأییدگواهینامۀلازم،شرایطاحرازدرصورتوکندمیارزیابیایرانصلاحیت
تحقیقـات انجـام وگرانبهـا فلزاتعیارتعیینسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیونکاها،یالمللیبیندستگاهترویج. کندمی

.تاسمؤسسهاینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايکاربردي

1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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فتارگپیش

آننـویس پیشکه"نوع متوسط–شدهگیري گاز طبیعی فشردهالزامات جایگاه سوخت-خودرو"استاندارد
وتهیـه ) شرکت ملی گاز ایـران /ایرانتحقیقات صنعتیوارداستاندمؤسسۀ(توسط مربوطهايدرکمیسیون

مـورخ خودرو و نیـروي محرکـه  استانداردملیکمیتۀاجلاسچهارصد و بیست و پنجمین دروشدهتدوین
مقـررات  وقـوانین اصـلاح قـانون 3مادةیکبنداستنادبهاینکاست،گرفتهقرارتصویبوردم5/12/1388

منتشـر  ایـران ملـی اسـتاندارد عنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیقیقاتتحواستانداردمؤسسۀ
.دشومی

خـدمات،  وعلـوم صـنایع، زمینۀدرجهانیوملیهايپیشرفتوتحولاتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي
ایـن  تکمیلواصلاحبرايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي

بنـابراین،  . تگرف ـخواهـد قرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها
.دکراستفادهملیاستانداردهايتجدیدنظرآخرینازهموارهباید

:تاسزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهخذيأمنابع و م
1- PrEn 13945: 2005, NGV refueling appliances, CEN/TC 326, DIN
2- NFPA 52: 2006Vehicular fuel systems code
3- ET–ENRG–GD Nr 3: 1997, Technical specification CNG packaged compression and

storage and other enclosed equipment, not requiring perimeter wall
، گیـري گـاز طبیعـی فشـرده    وختجایگاه س ـ-خودرو، 1383: 7829-1شماره ران استاندارد ملی ای- 4

الزامات عمومی: قسمت اول

گیـري گـاز طبیعـی فشـرده،     جایگاه سـوخت -، خودرو1382: 7829-2شماره استاندارد ملی ایران - 5

CNGگیري تجهیزات کمپرسور جایگاه سوخت: قسمت دوم
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مقدمه
درصد ذخایر گـاز طبیعـی   4/15ز طبیعی در بین کشورهاي جهان که حدود ایران با داشتن دومین ذخایر گا

اسـتخراج، فـرآوري و مصـرف گـاز طبیعـی      اي در کلیه فرایندهاي شود، نقش برجستهکره زمین را شامل می
هاي علمی و دانش فنی مرتبط با این منبع ارزشمند انـرژي ضـروري   رو ایجاد زیرساختاز این. خواهد داشت

خوشـبختانه  . باشدبه گاز طبیعی میطها، استانداردهاي ملی مربوترین زیرساختیکی از مهم. رسدنظر میبه
شـده و مـورد   المللـی تـدوین  بـا اسـتانداردهاي بـین   اهنگبسیاري از استانداردهاي گاز طبیعی در کشور هم

.گیرداستفاده قرار می
. محیطی آن در جهان رو به افزایش استو زیستمزایاي اقتصاديدلیلروند استفاده از خودروهاي گازسوز به

هاي خاص کشور ما از نظر دارا بودن ذخایر بسیار عظیم گاز طبیعی، وجود شبکه نسبتاً گسترده انتقال ویژگی
از نظر اقتصادي و ایران را ،هاي مایعهاي واردات سوختگاز در کشور، حجم بالاي ظرفیت تولید و محدودیت

اي براي گسترش فرهنگ استفاده از گاز طبیعـی بـراي مصـارف حمـل و نقـل قـرار       یژهاجرایی در موقعیت و
.دهدمی

گیري گـاز طبیعـی  هاي بزرگ سوختبه دلایل گوناگونی از جمله سرعت پایین احداث جایگاهبنادر این بین
بی بـراي  تواننـد مکمـل مناس ـ  هـاي متوسـط مـی   روند گازسوز نمودن خودروها، جایگاهشده نسبت به فشرده
عرضه نگان از این سوخت و فراگیر شدکنندههاي بزرگ بوده و نقش مهمی را در افزایش رفاه استفادهجایگاه

در هـا  جایگـاه ازاستاندارد مرتبط به این نوعوجودبهبا توجه به نیاز. سوخت گاز طبیعی فشرده ایفاء نمایند
.استنوع متوسط ارائه شده–شدهاز طبیعی فشردهگیري گالزامات جایگاه سوختاین متن استاندارد ملی 
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متوسط نوع-شدهطبیعی فشردهگازگیريسوختجایگاهالزامات 

هدف1
هـاي روشاحـداث، ، ایمنـی، فنـی مربوط به مشخصـات حداقل الزاماتهدف از تدوین این استاندارد، تعیین 

گیـري گـاز طبیعـی    سـوخت هـاي جایگـاه بازرسی وت ، تعمیرابرداري، نگهدارياندازي، بهرهراه،و اجرانصب
.باشدمیمتوسطنوع )CNG(شده فشرده

دامنه کاربرد2
:استموارد زیر قابل کاربرد براياین استاندارد 2-1
40بـر سـاعت تـا    1مترمکعـب نرمـال  10اسـمی ظرفیـت بـا  متوسط نـوع اول گیري سوختجایگاه2-1-1

مترمکعب نرمال بر ساعت
250مترمکعـب نرمـال بـر سـاعت تـا     40اسـمی بـا ظرفیـت  نوع دومگیري متوسطسوختیگاهجا2-1-2

مترمکعب نرمال بر ساعت
منظوره تک(گیري عمومی هاي سوختجایگاهگیري خودروهاي سبک بوده وبراي سوختاین استاندارد2-2

.گیردرا در بر نمیکوچک CNGگیري سوختدستگاه و ) و دومنظوره

الزامیمراجع 3
بـدین ترتیـب آن   . اسـت مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شـده 

یـا تجدیـد نظـر،    / در مـورد مراجـع داراي تـاریخ چـاپ و    .شـود مقررات جزئی از این استاندارد محسوب مـی 
تـر اسـت کـاربران ذینفـع ایـن      معهـذا به . ها و تجدید نظرهاي بعدي این مدارك مورد نظـر نیسـت  اصلاحیه

در . استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهاي مدارك الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند
یا تجدید نظر آن مدارك الزامی ارجـاع شـده   /یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و 

.مورد نظر است
–) CNG(خودروهـاي بـا سـوخت گـاز طبیعـی فشـرده       ،1386: 7598ان شـماره  استاندارد ملی ایر3-1

و الزامات نصب آنها بر روي خودروCNGآزمون مجموعه قطعات گازسوز ها و روشویژگی
قسمت-گیري گاز طبیعی فشردهجایگاه سوخت-خودرو، 1383: 7829-1استاندارد ملی ایران شماره 3-2

الزامات ایمنی: اول

.باشدوس میدرجه سلسی15اتمسفر و دماي 1مترمکعب نرمال حجم گاز در فشار 1
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قسمت -گیري گاز طبیعی فشردهجایگاه سوخت-خودرو، 1382: 7829-2اندارد ملی ایران شماره است3-3
CNGگیري تجهیزات کمپرسور جایگاه سوخت: دوم

عنوان سوختمشخصات کیفی گاز طبیعی فشرده به–خودرو ،1382: 6750استاندارد ملی ایران شماره 3-4
-شـده اجزاء سیستم سوخت خودرو با گاز طبیعی فشـرده ،1379: 5636-1استاندارد ملی ایران شماره 3-5

شرایط و تعاریف عمومی
گـاز طبیعـی   ت پـرکن  اتصـالا -ايخودروهـاي جـاده  ،1386: 10705-3استاندارد ملـی ایـران شـماره    3-6

)bar250( MPa25کننده متصل: قسمت سوم–) CNG(شدهفشرده
، )IPکـد  (هـا  شـده توسـط محفظـه   درجات حفاظت تـأمین ،1386: 2868استاندارد ملی ایران شماره 3-7

تجدید نظر دوم
ایمنی کار با گاز طبیعی فشرده-گاز طبیعی فشرده ، 1383: 8002استاندارد ملی ایران شماره 3-8
بـوردون،  سنج هايخلاءوفشارسنج: 1بخش -ها فشارسنج،1382: 6819استاندارد ملی ایران شماره 3-9

هاي بوردونها و خلاء سنجهاي فشارسنجویژگی
سیلندرهاي فولادي بدون درز قابل پـر  -سیلندرهاي گاز،1383: 7909-1استاندارد ملی ایران شماره 3-10

شـده بـا   سـاخت و آزمـون سـیلندرهاي فـولادي آبدیـده و برگشـت داده      طراحی،-قسمت اول -کردن مجدد
هاي آزمون ها و روشویژگی-مگا پاسکال1100استحکام کششی کمتر از 

3-11 ANSI/IAS NGV 4.2: 1999, Hoses for natural gas vehicles and dispensing systems

3-12 ANSI/IAS NGV 4.4: 1999, American national standard/CSA standards for breakaway
devices for natural gas dispensing hoses and systems

3-13 ANSI/IAS NGV1: 1997, Compressed natural gas vehicle (NGV) fueling connection
devices

3-14 ISO 15500-13: 2001, Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system
components - Part 13: Pressure relief device (PRD)

3-15 ASTM E136 (Rev. b): 2009, Standard test method for behavior of materials in a vertical
tube furnace at 750 oC

3-16 NFPA 259: 2008, Standard test method for potential heat of building materials

3-17 NFPA 255: 2006, Standard method of test of surface burning characteristics of building
materials

3-18 NFPA 70: 2008, National electrical code

3-19 NFPA 37: 2010, Standard for the installation and use of stationary combustion engines
and gas turbines

3-20 ASME B31.3: 2002, Standards of pressure piping; Part 3: Process piping

3-21 ASTM A47: 1999, Standard specification for ferritic malleable iron castings

http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=8002.pdf
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=6819.doc
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=6819.doc
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7909-1.pdf
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7909-1.pdf
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7909-1.pdf
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3-22 ASTM A395: 1999, Standard specification for ferritic ductile iron pressure-retaining
castings for use at elevated temperatures

3-23 ASTM A536: 1984, Standard specification for ductile iron castings

3-24 ASME Sec. VIII Div. 1: 2007, Rules for construction of pressure vessels

3-25 BS 5315: 1991, Specification for hose clamps (worm drive type) for general purpose use
(metric series)

اصطلاحات و تعاریف4
:روندکار میبراي استفاده از این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به

تأیید شده4-1
قابل پذیرش براي مرجع ذیصلاح

سازي گازتجهیزات آماده4-2
از گـاز قبـل یـا بعـد از     ) رطوبت، آشغال، مـایع و بخـارات  (تجهیزات براي پالایش یا زدودن هرگونه ناخالصی 

سازيدهفشر
تهویه4-3

هـا یـا   جابجایی هوا و جایگزینی آن با هواي تازه در اثر باد، اختلاف دما یا وسایل مصنوعی تهویه از جمله فن
هاجداکننده

گیري متوسط نوع اولجایگاه سوخت4-4
1-1-2شده در بند جایگاه تعریف

گیري متوسط نوع دومجایگاه سوخت4-5
2-1-2شده در بند جایگاه تعریف

1جداکننده مایع4-6

.کنداي که ذرات معلق مایع داخل گاز را جدا و تخلیه میوسیله
.سازي گاز طبیعی قرار داده شودتواند پس از بخش فشردهیک جداکننده مایع می: توجه

2جریان برگشتی4-7

.دگیرعادي که کمپرسور در معرض جریان گاز برگشتی از مخزن خودرو قرار میوضعیتی غیر
3پذیريحد پایین اشتعال4-8

.شده با هوا که در کمتر از آن میزان، مخلوط مشتعل نخواهد شدغلظت یک ماده قابل احتراق مخلوط

1 Liquid separator
2 Back flow
3 Lower flammability limit
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فشار مجازبیشینه4-9
.استبراي آن طراحی شدههحداکثر فشاري که سیستم مطابق با دستورالعمل سازند

کنخشک4-10
.دهدطبیعی را تا حد مجاز کاهش میگازموجود درآبقدار سیستمی که م

گیري خانگیدستگاه سوخت4-11
گیـري  مترمکعب نرمال بـر سـاعت، دسـتگاه سـوخت    5/8ظرفیت اسمی بیشینهگیري با هاي سوختدستگاه

.شوندخانگی نامیده می
سرپناه4-12

)به معنی سقف نیستهاین سرپنا(گیرد سرپوشی که در قسمت فوقانی جایگاه قرار می
گیري سریعسوخت4-13

در این روش بایـد  . دقیقه نباشد5گیري بیش از زمان لازم براي سوختبیشینهگیري که نوعی روش سوخت
.باشدگیري جایگاه یا مالک خودرو در کنار خودرو و ناظر بر سوختکاربر

گیري کُندسوخت4-14
در این روش احتیاجی .سریع نیاز دارده به زمان بیشتري نسبت به سوخت گیري کگیري نوعی روش سوخت

.باشدجایگاه یا مالک خودرو در کنار آن نمی1کاربربه حضور دائم 
سیستم تحویل و توزیع4-15

ایـن سیسـتم حـداقل در    . شودخودرو منتقل میمخزنشده بهتجهیزاتی که از طریق آنها گاز طبیعی فشرده
.گیري و کنترل استهاي اندازهگاه نازل و سیستمزل، تکیه، یک نا2برگیرنده یک شیلنگ، یک وسیله انفصال

3شیر اطمینان تخلیه فشار4-16

.نمایدشیري است که از افزایش فشار بیش از حد مجاز جلوگیري می
4شیر جریان اضافی4-17

طـور  بسـرعت و بـه  ) عنوان مثال در صورت پارگی یک شـیلنگ به(شیري که در صورت افزایش سریع جریان 
.گیرددکار در وضعیت بسته قرار میخو

شیر دستی مخزن4-18
.شودصورت دستی فعال میطور ثابت روي مخزن قرار گرفته و بهشیري است که به

1 Operator
2 Break-away device
3 Pressure relief valve (PRV)
4 Excess flow valve
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1کن اضطراريشیر قطع4-19

، )درجه90(شیري با عملکرد سریع براي قطع جریان گاز در مواقع اضطراري که معمولاً در ربع دور چرخش 
.آیدلاً باز به وضعیت کاملاً بسته در میاز وضعیت کام

طرفهشیر یک4-20
.کندشیري که فقط امکان جریان سیال را در یک جهت فراهم می

شیلنگ فلزي4-21
توانـد داراي  پذیري که مقاومت آن اساساً بستگی به اسـتحکام اجـزاء فلـزي آن داشـته و مـی     شیلنگ انعطاف

.دو باشدهاي داخلی فلزي یا هر روکش یا پوشش
عملکرد عادي4-22

.شان عمل کنندوضعیتی که تجهیزات تحت شرایط طراحی
2فشار اسمی4-23

.شودصورت خودکار متوقف میگیري بهفشاري که در آن عمل سوخت
3فشار ترکیدن4-24

فشاري که باعث پاره شدن و ترکیدن جداره مخزن یا سایر اجزاي سیستم تحت فشار شـده و موجـب اتـلاف    
.گرددیال میس
فضاي باز4-25

.صورت کامل به فضاي آزاد راه داشته باشدمحیطی که حداقل از یک جهت و همچنین از بالا به
فهرست شده4-26

شده توسط سازمانی که مورد قبول مرجـع ذیصـلاح   تجهیزات، مواد، یا خدمات مندرج در یک فهرست منتشر
سر و کـار دارد، ایـن مرجـع ذیصـلاح حـق بازرسـی ادواري تولیـد        ها یا خدماتباشد و با ارزیابی فرآوردهمی

کند شده یا ارزیابی ادواري خدمات را دارد و درج اقلام از سوي وي دلالت بر این میتجهیزات یا مواد فهرست
شـده مناسـب   که تجهیزات، مواد یا خدمات الزامات این استاندارد را برآورده نموده و بـراي منظـور مشـخص   

.باشدمی
کانوپی4-27

.گیردصورت یکپارچه درون آن قرار میاي که تجهیزات جایگاه متوسط و اتصالات بین اجزاء آن بهمحفظه
CNGکمپرسور 4-28

مجـاز افـزایش   بیشـینه گیري که فشار گاز طبیعی را از یـک میـزان پـایین بـه     قسمت اصلی جایگاه سوخت
.دهدمی

1 Emergency shutdown valve
2 Nominal pressure
3 Burst pressure
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گاز طبیعی4-29
صورت عمده از گاز متان تشـکیل شـده و مطـابق اسـتاندارد     وکربنی و بخارها که بهمخلوطی از گازهاي هیدر

.استگردیدهتعریف 6750به شمارهایران ملی 
شدهگاز طبیعی فشرده4-30

.رودکار میعنوان سوخت خودرو بهطور عمده از متان تشکیل شده و بهشده که بهگاز طبیعی فشرده
متعلقات مخزن4-31

.شودبرداري استفاده مییا بهرهوهاي مخزن که براي ایمنی، کنترلشده به دهانهلوسایل متص
1مخزن آرامش4-32

یافتـه را از قسـمت فشـار بـالاي     مخزنی که جریان گاز ورودي را آرام نموده و همچنین گاز بـا فشـار کـاهش   
.دهداهش میککمپرسورفشار وروديتادریافت و آن را در انتهاي چرخه پرکردن تأسیسات 

CNGمخزن ذخیره 4-33

و منظور ذخیره شده و بهصورت دائمی به یکدیگر متصلبه2هامخزن یا مجموعه مخازنی که توسط چند راهه
.روندکار میبهشدهگاز طبیعی فشردهتأمین 

گاز خودروذخیره مخزن 4-34
.شودنوان سوخت خودرو استفاده میعهمنظور ذخیره گاز طبیعی فشرده بشده روي خودرو که بهمخزن نصب

مخلوط گاز قابل اشتعال4-35
مخلوط یک ماده قابل اشتعال با هوا به شکل گازي یا بخار که در صورت وجود عامل احتراق مشتعل شـده و  

.یابدشعله در سراسر مخلوط نسوخته گسترش می
مخلوط گاز قابل انفجار4-36

شکل گازي یا بخار که در صورت وجـود عامـل احتـراق منفجرشـده و     مخلوط یک ماده قابل انفجار با هوا به
.یابدشعله در سراسر مخلوط نسوخته گسترش می

3مرجع ذیصلاح4-37

براي سرپرستی یا انجـام  لازمتجربهو هاي مناسب، دانشسازمان، اداره یا فرد متخصصی که توانایی، آموزش
.باشدکارهاي محوله را در شرایط مناسب و ایمن دارا

1 Blow down vessel
2 Manifold

.باشدعنوان مرجع ذیصلاح میویب این استاندارد وزارت نفت بهدر زمان تص3
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پذیرمواد اشتعال4-38
شده و با توجه بـه نحـوه   بینی، تحت شرایط پیشASTM E136اي که هنگام آزمون مطابق با استاندارد ماده

شود و به احتراق کمک کرده یا هنگام رویارویی بـا آتـش و یـا    سوزد، مشتعل یا محترق میاستفاده از آن می
.کندحرارت، بخارهاي قابل اشتعال آزاد می

ناپذیرمواد اشتعال4-39
سـوزد، مشـتعل یـا محتـرق     شده و با توجه بـه نحـوه اسـتفاده از آن نمـی    بینیاي که تحت شرایط پیشماده
.کندشود و به احتراق کمک نکرده یا هنگام رویارویی با آتش و یا حرارت، بخارهاي قابل اشتعال آزاد نمینمی

شرایط و الزامات روش آزمون استاندارد براي رفتار مواد در کوره (ASTM E136موادي که شرایط استاندارد 
.آیندشمار میناپذیر بهمواد اشتعالءرا برآورده نماید، جز) درجه سلسیوس750هاي عمودي و دماي با لوله

پذیري محدودمواد با اشتعال4-40
ناپذیر تطابق ندارنـد، داراي ارزش  د اشتعالمصالح ساختمانی که با توجه به نحوه استفاده از آنها با تعریف موا

NFPAمطابق استاندارد (کیلوژول بر کیلوگرم 8141اي بالغ بر حرارتی بالقوه ، روش آزمـون اسـتاندارد   259
:بوده و با یکی از موارد الف یا ب زیر مطابقت داشته باشند) براي توان گرمایشی بالقوه مصالح ساختمانی

متر میلی2/3ایه ساختاري مواد غیرقابل اشتعال بوده و داراي ضخامت کمتر از مصالحی که داراي پ-الف
NFPAکه مطابق با استاندارد هستند و هنگامی هـاي  هاي استاندارد آزمون مشخصهروش: با عنوان(255

50آنها بیشتر از 1گیرند، شاخص گسترش شعلهتحت آزمون قرار می) اشتعالی سطوح مصالح ساختمانی
.دنباش

اي از ذکـر شـد، نیسـتند، نشـانه    ) الـف (مصالحی که از نظر شکل و ضخامت مانند آنچه که در بنـد  -ب
شود و داراي چنان ترکیبی هستند کـه کلیـه   احتراق با دامنه پیوسته رو به افزایش در آنها مشاهده نمی

NFPAکه مطابق با استاندارد خورده آنها هنگامیسطوح برش گیرنـد، داراي  مـی تحت آزمون قـرار  255
.اي از احتراق فزاینده مداوم هستندبدون نشانهو بوده25برابر با اي حداکثر شاخص گسترش شعله

آنهـا  پـذیري یا سایر شرایط جوي اشـتعال ومواد یا مصالحی که به عللی مانند مدت زمان ماندگاري، رطوبت
ءشـوند، بایـد جـز   شده در این بند میشخصاز محدوده مبالاترگسترش شعله افزایش یافته و داراي شاخص 

.پذیر قلمداد شوندمواد اشتعال
ناحیه خطر4-41

در ایـن ناحیـه   .رودانفجار در آن وجود دارد یـا احتمـال وجـود آن مـی    اي که مخلوط گاز و هواي قابلناحیه
.احتیاط براي نصب و استفاده از دستگاه الزامی است

1Flame spread index: گسترش شعله عبارت است از قابلیت انتشار شعله از منبع آن در سطح ماده در حالیکه همزمان با سوختن ماده دود تولید
کم بودن این . شودبعد است که در مقیاس نسبی بیان میدي بیشاخص گسترش شعله عد. دهنده سوختن ماده استشده و غلظت دود تولیدشده نشان

NFPAدر استاندارد . دهند نرخ سوختن کم استشاخص نشان است که بر اساس آن بندي این شاخص براي مواد مختلف آورده شدهروش طبقه255
.باشدمیred oak wood (100(براي چوب بلوط قرمز این شاخص براي سیمان آزبست صفر و 
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خطرناحیه بی4-42
.روداحتمال حضورگاز قابل انفجار در آن نمیاي که ناحیه

گیرينازل سوخت4-43
خـودرو  گـاز شده و مناسب اتصال به شیر پرکنگیري نصبوسیله استانداردي که در انتهاي شیلنگ سوخت

.است
گذارينشانه4-44

و تأیید مرجع کننده دیگري از سازمانی که مورد قبول تجهیزات یا موادي که برچسب آرم، یا علامت مشخص
و بـدین  بـوده این برچسب در ارتباط با ارزیابی فـرآورده یـا محصـول    .باشدشدهذیصلاح باشد، بر آنها الصاق

گـذاري آنهـا   دار محفوظ مانده و سازنده از طریـق نشـانه  ترتیب حق بازرسی ادواري تجهیزات و مواد برچسب
.دهدشده را نشان میمشخصتطابق و سازگاري با این استاندارد یا عملکرد و کارائی 

سازيواحد فشرده4-45
اسـت و دربرگیرنـده   CNGکند و شامل یک یا چند دسـتگاه کمپرسـور   واحدي که گاز طبیعی را فشرده می

.شودمیمربوطهو تجهیزاتهاکشیهمه لوله
وسیله اطمینان تخلیه فشار4-46

5636-1شمارهبه ایران شده در استاندارد ملیمطابق با تعریف ارائه
وسیله انفصال4-47

خـودرو متصـل اسـت، منفصـل     گیري هنوز بهکه نازل سوختاي که درصورت حرکت خودرو در حالیوسیله
.کندشده و جریان گاز را از سیستم تحویل و توزیع یا کمپرسور قطع می

علائم و اختصارات5
bpفشار ترکیدن
spحداکثر فشار مجاز
tpفشار آزمون

الزامات فنی6
کلیات1- 6
اي سوار شـوند  گونهو بهشده هو ساختموادي استفاده ها و اتصالات باید از تمامی تجهیزات، اجزاء، لوله6-1-1

ب و هوایی و بارهایی که ممکن که براي کاربرد مورد نظر براي تمامی محدوده فشارها، نوع گاز، دما، شرایط آ
بایسـت مطـابق بـا    ایـن تجهیـزات مـی   . باشـند مناسـب  بـروز نماینـد،   غیرعـادي  است تحت شرایط عادي و 

.برداري شونددستورالعمل سازنده نصب و بهره
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کـردن  بـراي کـم  بایسـت  می،عنوان مثال براي تعمیر یا تخلیهفشار بهتحتبراي جابجایی تجهیزات6-1-2
هـاي مختلـف   حاصل شود که فشار بخشاطمینانکاربربراي باید . درنظر گرفتهیزات ملاحظاتی راتجفشارِ

. استها به مقدار مناسب تقلیل یافتهقبل از انجام سرویس
جنس قطعات3- 1- 6

تجهیـزات که تمامی مواد مورد اسـتفاده بـراي سـاخت   کندگواهیباید متوسط گیريسوختجایگاهسازنده
شده از سوي سـازنده  ژه، مستندات تهیهویبه. مطابقت داشته باشدبخششده در اینمشخصات ذکرباجایگاه

بایست نشان دهند که مشخصات مورد نیاز مربوط به تمامی مواد مورد اسـتفاده بـراي تولیـد اجـزاء     مواد می
صـورت یـک   باید بـه امرباشند اینبراي قطعات اصلی که تحت فشار می. شوندکننده فشار برآورده میمنتقل

کـه سـازنده مـواد داراي سیسـتم تضـمین کیفیـت مناسـب        جـایی . گواهینامه کنترل تولید ویژه انجام شـود 
تحقیقات صنعتی ایـران وموسسه استاندارد از سويشده تأییدشده توسط مرجع ذیصلاح به رسمیت شناخته

شـده توسـط   هـاي صـادر  نامهشود که گواهییباشد، فرض ممصرفیارزیابی ویژه براي موادرویهداراي یکو 
مواد مورد استفاده براي ساخت قطعـات فشـار   .کنندمیتضمین را ورد نیاز ، انطباق با الزامات ممذکورسازنده
:بالا باید

و همـه شـرایط آزمـون    شدهبینیداراي خصوصیات مناسب براي تمامی شرایط عملکردي پیش-الف
عـلاوه بایـد مراقبـت ویـژه     بـه . باشـند 2چقرمهو 1خوارچکشفیکااندازهبهبایست ویژه میبه. باشند

که لازم باشـد، اعمـال   در هر جا3منظور جلوگیري از شکست تردخصوص در مورد انتخاب مواد بهبه
.شود

.شده مقاوم باشندصورت شیمیایی در مقابل گاز طبیعی تحویلبه-ب
.قرار گیرند4پیرشدگیثیرتحت تاايملاحظهصورت قابل نباید به-ج
.دنناسب باشدار وابسته به آنها متغییرات معنیشرایط محیطی و همچنیندماها و،براي فشارها-د
گیرنـد از اثـرات نـامطلوب    که مواد مختلف در کنار هم قرارمیاي انتخاب شوند که هنگامیگونهبه-ه

.اجتناب شود
.آزمایش شوندASME B31.3ر رفته باید طبق استاندارد کاها، اتصالات و دیگر اجزاي بهلوله-و

:هاي زیر مستند کندباید تطابق با مشخصات مواد را به یکی از شکلمتوسط گیريسوختجایگاهسازنده 
.مطابقت داشته باشند5متناسبوسیله استفاده از موادي که با استانداردهاي به.1
تجهیزات تحت فشاردارد و تحقیقات صنعتی ایران براي شده توسط موسسه استانتأییدوسیله موادبه.2

1 Ductile
2 Tough
3 Brittle-type fracture
4 Aging
5 Harmonized standard
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و بازرسی و تأیید توسط مرجع ذیصلاحوسیله یک ارزیابی خاص موادبه.3
متوسط مـورد  CNGرسانی سوختجایگاهزیر نباید براي استفاده در جنس قطعات و اجزاي مواد 6-1-3-1

:استفاده قرار گیرند
ASTMکه مطابق با استانداردهاي به استثناي مواردي اجزاي چدنیها، اتصالات و سایرلوله.1 A 47 ،

ASTM A ASTM Aو395 .هستند536
پلاستیکی براي سرویس فشار بالااتصالات و سایر اجزاي لوله، .2
گالوانیزهاتصالات ها و لوله.3
آلومینیومیو اتصالاتهالوله.4
زنامخوروديدر1اياتصالات سرلوله.5
درصد70مس بالاتر از آلیاژهاي مسی با محتواي.6

که براي فشـار مـورد   3ضدجرقه2خوارتوان از آلومینیوم آلیاژي چکشگیري را میاتصالات سوخت6-1-3-2
.باشد، ساختاستفاده طراحی شده

جایگاهمختلف جزاي براي الازمنیازهاي پیش4- 1- 6
اثر نیروهاي خارجی مانند اثـرات  بایدلکهبباشند در شرایط عادي کارکردمناسب کار بایدتنهاجایگاه نهاجزا

نیـز در  ، سوارکردن، نصـب و عملکـرد   ساختجریان برگشتی، تغییرات دما و نیروها و تنظیم ارتعاشات حین 
وسیله روش محاسـبات یـا روش طراحـی    این مسئله به معنی اثبات مقاومت کافی به. فته شوندرنظر گرآنها د

مناسـب  هـاي روشوسـیله  بایـد در مقابـل خـوردگی بـه    جزاي جایگـاه اهمه . باشدمی) آزمایشگاهی(تجربی 
.محافظت شوند

اجزاي اصلی جایگاه متوسط5- 1- 6
اجزاي اصلی جایگاه متوسط نوع اول1- 5- 1- 6

کانوپی.1
فیلتر در ورودي.2
کنخشک.3
سازي و متعلقات ایمنی و کنترلی آنواحد فشرده.4
2-6سیستم تحویل و توزیع مطابق با بند.5

1 Pipe nipples
2 Wrought
3 Nonsparking
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دوماجزاي اصلی جایگاه متوسط نوع 2- 5- 1- 6
کانوپی.1
فیلتر ورودي .2
کنخشک.3
مخزن آرامش.4
سازي و متعلقات ایمنی و کنترلی آنواحد فشرده.5
سازي، وسیله اطمینان تخلیه فشار و سایر متعلقات مربوط به مخازنمخازن ذخیره.6
2-6سیستم تحویل و توزیع مطابق با بند .7

اجزاء اختیاري6- 1- 6
.اي طراحی و نصب شوند که در هر حال به قابلیت کاربري تأسیسات آسیب نرسدگونهیاري باید بهاجزاء اخت

زدگی داخلی یا خارجی یا تشـکیل آب باعـث ایجـاد    اي نصب شوند که یخگونهوسایل کنترلی باید به6-1-7
.رسانی نگرددسوختجایگاهایراد فنی در خودرو یا 

کیفیت گاز8- 1- 6
.باشد6750به شمارةاستاندارد ملی ایران د مطابق با بایکیفیت گاز 

و توزیعسیستم تحویل2- 6
کلیات2-1- 6
صورت یک مجموعـه کامـل   اي باشد که بتوان آن را بهگونهباید بهو توزیعطراحی سیستم تحویل6-2-1-1

.جایگزین نمود
دماي گـاز در خروجـی شـیلنگ توزیـع     باشند که اي طراحی شدهگونههاي متوسط باید بهجایگاه6-2-1-2

.باشدC65کمتر از 
شـده  فشار مجـاز تعریـف  بیشینهبرابر چهارباید دست کمفشار ترکیدن مجموعه سیستم تحویل 6-2-1-3

.توسط سازنده باشد
ط افـراد  اي طراحـی شـده باشـد کـه اسـتفاده از آن توس ـ     گونـه بایـد بـه  و توزیـع سیستم تحویل6-2-1-4

.پذیر نباشدامکانجازغیرم
.خوان را داشته باشندهاي متوسط باید قابلیت اتصال به سیستم کارتکلیه جایگاه6-2-1-5
شیلنگ2-2- 6
6750شـماره هملی باستانداردشده در براي گاز طبیعی تعریفباید هاي فلزي و غیرفلزيشیلنگ6-2-2-1

.دنمناسب باش
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.باشدطراحی شدهbar250ري باید براي فشار کاري گیشیلنگ سوخت6-2-2-2
هـاي مکـانیکی   و آسـیب گـاز ازن ،، رطوبتباید در مقابل خوردگیهاي فلزي و غیرفلزي شیلنگ6-2-2-3

د که منجر به ایجاد خطر مربوط به تولید الکتریسـیته  نباشاي طراحی شدهگونهو همچنین باید بهودهمقاوم ب
ANSI/IAS NGVاستاندارد مطابق با(د نساکن نشو نبایـد بیشـتر از   از تاریخ تولید شیلنگعمر ).باشند4.2

.سال باشد10
ن ردایمـن پرک ـ درک ـاندازه حداقل مورد نیاز براي عملباید بهگیري سوختشیلنگطول مجموعه 6-2-2-4

1ه مخـزن آرامـش  مجهـز ب ـ کـه  گیـري سوختمتوسطهايجایگاهبراي . بیشتر باشدپنج متر باشد و نباید از

.سازگار باشدمنبسط شدهباید با حجم گاز مخزن آرامش هستند ظرفیت و مقاومت 
فشـار  و نازل مربوطه باید به میزان دو برابر فشار کاري تحت آزمون هاي فلزي و غیرفلزيشیلنگ6-2-2-5

.دنو مورد تأیید قرار گیرقرار گرفته هیدرواستاتیک 
BSگیري باید مطابق با استاندارد سوختهاي شیلنگبست6-2-2-6 دنباش5315
انفصالوسیله2-3- 6

بزرگتر باشـد، تحمـل   وسیله انفصالقطعدر جهت طولی را که از نیروييد نیرونباید بتوانشیلنگاتصالات 
.باشدN200کمتر از در هر جهتبایدانفصال نیروي قطع وسیله.دنکن
گیرينازل سوخت2-4- 6
بـه خـودرو متصـل    شـیلنگ کـه  وقتـی فقـط باید داراي یک نازل باشد کـه  گیريسوختشیلنگ6-2-4-1

.، باز شودگرددمی
درگیـر  طـور کامـل  بـه گیـري  اتصال سوختکه رابطگاز در زمانینشت گیري باید از سوختنازل 6-2-4-2

.دمایجلوگیري ن،نشده یا از یکدیگر جدا شده باشند
.باشد10705-3شمارهبهایراناستاندارد ملیر تطابق با باید دگیري سوختنازل 6-2-4-3
شیلنگاتصالانفصال 2-5- 6

و نـازل  هصـورت خودکـار متوقـف شـد    بهبلافاصلهگاز بایدشود جریان پاره یا منفصل میشیلنگکه هنگامی
.باشداي در طراحی منظور شده تخلیه فشار شیلنگ باید وسیلهبراي. از فشار تخلیه شودگیري سوخت

و توزیعنگهداري سیستم تحویل2-6- 6
جلـوگیري شـود و بایـد    آنخوردگی و سایشاي طراحی شود که از پیچباید به گونهو توزیعم تحویلتسیس

گاه مخصـوص بـه خـود    و نازل آن در تکیههشدشود در محل امنی نگه داشتهکه از آن استفاده نمیهنگامی
.جاسازي شود

1 Blow down
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ترکیدنفشار 2-7- 6
فشـار مجـاز تعریـف شـده توسـط      بیشـینه برابر چهارحداقل ترکیدنفشار داراي باید گیريسوختشیلنگ

.سازنده باشد
گذارينشانه2-8- 6

:گذاري شودنشانهو با مشخصات زیرصورت خوانا و ماندگارباید بهشیلنگ
 شیلنگیا علامت سازنده /ورسیدهثبت به نام شرکت
 عبارت"NGV"

فشار خروجی مجازبیشینه
شماره شناسایی سري سازنده
 قبل از "آخرین سال اجازه داده شده براي استفاده به صورتXXXXجایگزین شود".

سـال بعـد از سـال سـاخت     10باشـد کـه   دهنده سال مییک عدد چهار رقمی نشانXXXX،در جمله آخر
حلقـه یـا   وسـیله یـک  یـا بـه  آمده باشند وشیلنگروي صورت مستقیم باید بهیا این اطلاعات .استشیلنگ

.داده شوندنشان،اندهمتصل شدشیلنگبه علائمی که 
اتصالات2-9- 6
شده بـراي وسـیله   تعییننیرويبیشینهی بزرگتر از یاتصال نازل به خودرو باید در مقابل یک نیرو6-2-9-1

.مقاومت کندانفصال در راستاي طولی 
اشده وسیله انفصال باید براحتی ترجیحاً بدون استفاده از ابزاري خـاص قابلیـت اتصـال    اتصال جد6-2-9-2

.مجدد را داشته باشد
و توزیعسیستم تحویلمسیر بازیافت براي 3- 6

خودرو جـدا  گیريسوختکه نازل از نقطه هنگامیبه محیط باید براي به حداقل رساندن حجم گاز آزاد شده
.ورت پذیردصتمهیدات لازم می شود، 

تخلیه مایعات4- 6
اي است، این سیستم باید بـه گونـه  مجهز شدهمایعاتتخلیهبه یک سیستم متوسط گیريسوختجایگاهاگر 

شده نباید گاز آزادمیزان هر در این عمل. صورت ایمن دفع شوندطراحی شود که مایعات بتوانند براحتی و به
.ار یا حجم خطرناك باشدبراي کاربر یا هر شخص دیگر به دلیل فش

ها و وسایل فرعیلوله5-6
.لوله، اتصالات، واشرهاي گازبند و مواد درزبند باید تحت شرایط کاري با گاز داخل آنها سازگار باشند6-5-1
برابـر فشـار   چهـار کار رفته باید قادر به تحمل آزمون هیدرواسـتاتیک  لوله، اتصالات و سایر اجزاي به6-5-2

.شکست و گسیختگی ساختاري باشندکاري بدون
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متوسط باید با مشخصات روش اتصال به تأسیسات گاز بالادسـت  گیريسوختجایگاهاتصال ورودي 6-5-3
:زیر باشدموردباید شامل یکی از سهبوده وهمخوان 
مکـانیکی  تصـال  که توسط یک لوله فلزي قابل انعطاف بـا ا خودکارکنقطعیکپارچه کامل یک شیر

.یابدامه میاد
 یک شیر بزرگتر ازG1/2اتصال که توسط یک لوله فلـزي قابـل   کن خودکار سریعهمراه با یک قطع

.یابدانعطاف ادامه می
یابدیک شیر کنترل که توسط یک لوله صلب ادامه می.

عـادي  شوند که از هرگونـه قطـع اتصـالات در حـین کـارکرد     نصب اي گونهها و اتصالات باید بهلوله6-5-4
.اجتناب شود

افـت  تاارائه نمایدهاي اتصال روشاطلاعات لازم را در زمینههاي نصبسازنده باید در دستورالعمل6-5-5
و،بـه داخـل سـاختمان در هنگـام کـار     گیريسوختجایگاهفشار در ورودي، احتمال انتقال نویز ارتعاشی از 

.درنظر گرفته شوندات امکان افت فشار گذرا در هنگام شروع به کار تجهیز
شیرها6- 5- 6

اي بـیش از محـدوده   اي باشد که دامنـه گونهطراحی یا انتخاب شیرها، واشرهاي گازبند و مواد درزبند باید به
را 8002به شمارهایراناین شیرها باید الزامات استاندارد ملی.فشارها، دماها و شرایط کاري را پوشش دهند

.برآورده سازند
هاارسنجفش7- 5- 6

.باشند6819شمارهها باید مطابق با استاندارد ملی ایران بهفشارسنج
کنندة فشارتنظیم8- 5- 6

.باشد8002شمارهکننده فشار باید مطابق با استاندارد ملی ایران بهتنظیم
کنخشک6-6

تجهیـزات  وديقسـمت ور درفقـط  کـه  کن مؤثر خشکسیستمبا استفاده از یک باید گاز را رطوبت 6-6-1
گـاز در مراحـل قبـل از    میـزان مجـاز رطوبـت   ازجهـت حصـول اطمینـان   (شـود  نصب میسازي گاز فشرده
.کاهش داد)سازيفشرده

.دوربمراحل خشک کردن نباید از بین بوي گاز در 6-6-2
.باشد6750کن باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شمارهکیفیت گاز خروجی خشک6-6-3
سازيتجهیزات فشرده7- 6
الزامات فنی مربوط به کمپرسور و تجهیزات جانبی آن باید مطابق با اسـتاندارد ملـی ایـران بـه     کلیه 6-7-1

.باشد7829-2شمارة
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کـاربر و بـدون ایجـاد مخـاطره بـراي     سـهولت بـه باید دسترسی به مدخل تزریق روغـن کمپرسـور    6-7-2
.پذیر باشدانجام

بزار دقیقسیستم کنترل و ا8- 6
7829-2شـمارة کنترل و ابزار دقیق باید مطابق با استاندارد ملی ایران بههاي الزامات فنی مربوط به سیستم

.باشد
کانوپی تجهیزات جایگاه9- 6
.باید در داخل کانوپی قرار گیرد)کناز جمله خشک(جایگاه متوسط نوع اولهمه تجهیزات6-9-1
داخـل کـانوپی قـرار    دبایکن خشکسیستم تحویل و توزیع ونوع دوم بجزتجهیزات جایگاه متوسط6-9-2

.گیرند
جایگاه متوسط متر از یکحداقلبان مناسب و با حفاظ مناسبی به شعاعزیر سایهبایدکن خشک6-9-2-1

.نصب شودنوع دوم
جنس کانوپی جایگاه9-3- 6

.سوزي باشدقاوم در برابر آتشم1از فولاد، آلومینیوم یا مواد مرکبدبایجنس کانوپی 
مخزن آرامش10- 6

,ASME Sec. VIIIالزامات فنی مربوط به مخزن آرامش باید مطابق بـا اسـتاندارد    Div.1   یـا اسـتانداردهاي
.معتبر معادل آن باشد

متوسط جایگاهآلودگی صوتی 11- 6
بـا توجـه بـه محـل     2الفوست گیري متوسط در پیسوختجایگاهالزامات مربوط به آلودگی صوتی تجهیزات 

نصب آمده است
)ندگیري کُسوخت(نوع اولمتوسطگیريسوختهاي جایگاهالزامات اختصاصی مربوط به12- 6
.سازي تحت فشار باشندهداراي مخازن ذخیرنباید اول متوسط نوع گیريسوختهاي جایگاه6-12-1
.باشدمیmbarg2/17حدود در متوسط نوع اول جایگاهورودي به گازفشار6-12-2
.باشدbar200نوع اول باید گیريسوختجایگاهفشار کاري 6-12-3
)گیري سریعسوخت(متوسط نوع دومگیريسوختهاي جایگاهالزامات اختصاصی مربوط به 13- 6
يگیـر سـوخت هـاي  جایگاهتحت فشار در طبیعی سازي گاز حجم مجاز براي مخازن ذخیرهبیشینه6-13-1

.باشدمی3Nm500متوسط نوع دوم برابر با 

1 Composite
.توجه شود که آخرین ویرایش دستورالعمل مذکور در پیوست الف باید مورد استناد قرار گیرد2
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ایـران سازي گاز طبیعی تحت فشار باید مطابق بـا اسـتاندارد ملـی   الزامات مربوط به مخازن ذخیره6-13-2
.باشد7598شمارهبه
طمینان تخلیه سازي وسیله ادماي فعالوسیله  اطمینان تخلیه فشار نصب شود و باید روي مخازن 6-13-3

و7598شــمارهبــهایــرانملــیاســتاندارد مطــابق(بیشــتر شــود C110نبایــد از فشــار مخــازن ذخیــره
ISO 15500-13(

.طراحی و ساخته شوند7909-1شمارةایران بهمخازن ذخیره باید مطابق با استاندارد ملی 6-13-4
.باشدمیbarg4-5/2متوسط نوع دوم در حدود جایگاهفشار گاز ورودي به 6-13-5
.استbar250گیري متوسط نوع هاي سوختفشارکاري جایگاه6-13-6
.طراحی شده باشندbar300مخازن باید براي فشار کاري 6-13-7

ایمنیهايو ویژگیالزامات7
کلیات7-1

اند توسط دسترسی غیرمجاز تحت تـأثیر قـرار   هاي کافی وجود داشته باشد تا امنیت عملکرد نتواحتیاطباید
.گیرد

حفاظت زمین7-1-1
صـورت  و غیره بایـد بـه  ، اسکلت فلزيکمپرسور،ها، چارچوب، شیلنگح رسانا مانند لولهوهمه سط7-1-1-1

.باشنداتصال الکتریکی داشتهمناسب به زمین 
تـأمین بـرق   الزامـات مربـوط بـه   شامل هاي تهیه شده توسط سازنده بایدها و دستورالعملتوصیه7-1-1-2

.باشدنیززمینالکتریکی به اتصالسیستمجایگاه متوسط و
هاي اطفا حریق از کـار افتـاده و یـا توانـایی     افتد و سیستمسوزي داخلی اتفاق میدر حالتی که آتش7-1-2

شرح زیر براي جلـوگیري از  ، جایگاه باید داراي سه سیستم ایمنی به رندنداراکردن آتشکافی براي خاموش
:هاي پرفشار، باشدترکیدن قسمت

مجهـز باشـند و شـیر    فشار فعـال مخازن جایگاه متوسط نوع دوم باید به یک شیر خودکار تخلیه.1
مخازن را به یـک  گازرسد،مذکور باید در حالتی که فشار مخازن ذخیره به بالاتر از حد مجاز می

.محیط ایمن تخلیه کند
مجهـز  دمـا  حساس به جایگاه متوسط نوع دوم باید به یک سیستم تخلیه خودکارمخازن ذخیره.2

.شوندفعال می،شوندهشدن یک ماده ذوبباشند که با ذوب
. مخازن تحت فشار جایگاه متوسط نوع دوم باید به یک سیستم تخلیه دسـتی نیـز مجهـز باشـند    .3

صورت کنتـرل  ز محوطه جایگاه نیز بهالبته باید بتوان سیستم مذکور را از یک مکان ایمن خارج ا
.از راه دور فعال نمود
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سازي در جایگاه متوسط نوع دوم باید گاز را هنگام آزادسازي بـه  سیستم تخلیه گاز مخازن ذخیره7-1-2-1
.یک محیط ایمن تخلیه کند

عـث  افتـد، افـزایش دمـاي سـطح تجهیـزات بایـد با      سوزي خـارجی اتفـاق مـی   در حالتی که آتش1-3–7
بعلاوه . هاي متفاوت جایگاه شودایجاد خطر در بخشقابلیت سازي سازي سیستم اطفا حریق براي خنثیفعال

بایست فعال شود و همچنین احتمال خطر انفجار تجهیزات می2-1-7سیستم تخلیه خودکار گاز مطابق بند
.گرددو اثر آن بر تاسیسات جانبی باید برطرف 

هاي خارجیآسیب1-4–7
که داراي مقاومـت مکـانیکی کـافی هسـتند،     1هاي محافظنردهشده باید به وسیله تجهیزات نصب7-1-4-1

.براي جلوگیري از برخورد خودروها محافظت شوند
خودکار باشد تا باعث ایجاد خطر براي یکنترلالمان دسترسی به تجهیزات باید حاوي یکهرگونه7-1-4-2

.نشوداشخاص ثالث 
. دیـده انجـام شـود   آمـوزش کـاربر گیري متوسط باید توسـط  کارگیري جایگاه سوختستفاده و بها1-5–7

انـدازي آنهـا توسـط افـراد غیرمجـاز      اي باشد که دسترسی و راهگونهساختار تجهیزات جایگاه متوسط باید به
.)عنوان مثال استفاده از قفل، رمز عبور و غیرهبه(پذیر نباشد امکان

م هشدارعلائ1-6–7
حـروف مـورد   نـدازه  ا. دهنده قابل مشاهده در سطوح خارجی خـود باشـند  تجهیزات باید حاوي علائم هشدار

.متر کمتر باشدمیلی25استفاده براي علائم نباید از 
:شرح زیر استاین علائم هشداردهنده و محل نصب آنها به

سیگار نکشید1–1-6–7
گاز با فشار بالاخطر2–1-6–7
سازيو واحد فشرده) براي جایگاه نوع دوم(گاز با فشار بالامخازن ذخیره3–1-6–7
سـازي دسـتی شـیر تخلیـه    این نوشته باید روي سیستم فعـال (در حالت اضطراري فعال نمایید 4–1-6–7

همچنین وضعیت باز و بسته بودن شیر باید مشخص . کن اضطراري نصب شودو روي شیر قطعCNGمخزن
)شود

.گیري خاموش گرددموتور خودرو در هنگام سوخت7-1-6-5
.گیري فعال باشدترمزدستی خودرو هنگام سوخت7-1-6-6
.گیري سرنشینان خودرو باید پیاده شونددر هنگام سوخت7-1-6-7

1 Guard rails
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محـل اسـتقرار سیسـتم تحویـل و     همچنینعلائم هشدار باید روي بدنه کانوپی در معرض دید و7-1-6-8
.توزیع نصب شوند

شـود، از  درگیر نیست یا در زمانی که جـدا مـی  1دهندهگیري باید در محلی که اتصالاتصال سوخت7-1-7
.فرار گاز جلوگیري کند

استاندارد بـراي وسـایل اتصـال    (/IAS NGV1ANSIاستانداردگیري باید مطابق باهاي سوختنازل7-1-8
.باشند) گیري خودروهاي با سوخت گاز طبیعی فشردهسوخت

و براي دماها و فشارهایی که زیـر شـرایط عـادي    CNGسازي باید جهت استفاده با تجهیزات فشرده7-1-9
.گیرند، طراحی شوندکارکرد قرار می

فشـار  بیشینهسازي باید داراي وسیله اطمینان تخلیه فشار که فشار هر مرحله را به تجهیزات فشرده7-1-10
کند، سازي محدود میهاي مربوط به آن مرحله از فشردهکشیي و لولهسازفشردهسیلندرسرویس مجاز براي 

.باشند
کنند، تجهیزات مذکور بایـد بـه   صورت خودکار عمل میبهCNGسازي که تجهیزات فشردهدر جایی7-1-11

.مجهز شوندکاهش فشار در مکش بالا وفشار ناشی ازتخلیهدر حالت خودکاریک سیستم کنترل قطع 
در حالت ،صورت دستی فعال شوندکه بهکنند باید تا زمانیمدارهاي کنترلی که سیستم را قطع می7-1-12

.ا پس از انجام یک قطع ایمن دوباره فعال شوندتبمانند باقیقطع
ــا         7-1-13 ــد ب ــان دارد، بای ــه امک ــا ک ــر ج ــی، ه ــور احتراق ــرك موت ــا مح ــورهاي ب ــات کمپرس تأسیس

NFPAاستاندارد  .شته باشندمطابقت دا37
سیسـتم  بـه مایعذراتجهت به حداقل رساندن انتقالتجهیزاتیسازي باید داراي تجهیزات فشرده7-1-14

.سازي باشندذخیره
بایـد بـه تأییـد مرجـع     کلیه قطعات و تجهیزات مورد استفاده در جایگاه به لحاظ کیفیت و ایمنـی  7-1-15

.ذیصلاح برسد
وسایل ایمنی7-2
کلیات7-2-1
ایمـن  توقـف  گیري متوسط باید منجر به ایمنی در جایگاه سوخت) وسایل(کار افتادن هر وسیله به7-2-1-1

.ه نوري و صوتی شروع به کار کندهشداردهندو جایگاه متوسط شده 
عملکـرد توقـف گیري حجم گاز رها شده به جو قبل از در صورت رخ دادن نشتی در مدت سوخت7-2-1-2

.لیتر باشد15جایگاه متوسط نباید بیشتر از

1 Connector
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1فشار اضافیوسیله ایمنی7-2-2

فشـار  بیشـینه از به بیش فشارافزایش مجهز باشد تا ازاضافیفشار جایگاه متوسط باید به یک وسیله ایمنی
ودکار توانایی صورت خاین وسیله نباید به. جلوگیري کندآن در هر حالت عملکرد و در هر کدام از اجزاء مجاز 

.کار مجدد را داشته باشدآغاز به
2فشار وروديکمینهوسیله ایمنی 7-2-3

یـک وسـیله ایمنـی کـه     جایگاه متوسط باید به،تعیین شده برسدکمینهکه فشار گاز ورودي به زیر هنگامی
به بـالاتر  روديواین وسیله در صورت رسیدن فشار . ، مجهز باشدکندمیصورت خودکار جایگاه را خاموش به
یـک انجـام  مـدت  طـول در. انـدازي نمایـد  صـورت خودکـار دوبـاره راه   تواند جایگاه را بـه مجاز میکمینهاز 

.کار مجدد مجاز استبهشروعبارگیري تنها یکسوخت
3کلید قطع7-2-4

.آسانی در دسترس باشدباشند که بهکنراي یک کلید قطعاوسایل ایمنی باید د
4ایمنی فشار تحویلیوسیله 7-2-5

کند کـه  و تضمین میکردهصورت مستقل از رگولاتور فشار عمل جایگاه متوسط باید یک وسیله ایمنی که به
انـدازي  این وسیله نباید توانـایی راه . فشار تحویلی نتواند از حداکثر فشار تحویلی مجاز بالاتر رود، مجهز باشد

.صورت خودکار را داشته باشدمجدد به
شده وسیله ایمنی حداکثر دماي گاز تحویل7-2-6

.بیشتر باشدC65دما در خروجی شیلنگ توزیع نباید از 
صورت خودکار جایگاه را است، جایگاه باید با یک وسیله ایمنی که بهاگر این الزام توسط طراحی برآورده نشده

در ایـن حالـت   . کند، مجهز شـود برسد، قطع میC65ش ازکه دما در خروجی شیلنگ توزیع به بیهنگامی
.صورت خودکار وجود داشته باشدنباید توانایی شروع مجدد به

فشار پرکردن اسمی به خودرو و جبران دما7-2-7
ایـن فشـار   .باشـد bar200فشار اسمی تحویلی گاز طبیعی از جایگاه به خودرو باید بدون جبران دما مقـدار  

تواند با توجه به قوانین محلـی مـورد   این مسئله می(رود، بالاتر باشد کار میکه جبران دما بهتواند هنگامیمی
شـود، نبایـد بـدون توجـه بـه دمـا       کـه از جایگـاه جـدا مـی    خودرو وقتیمخزندر هر حال فشار). نیاز باشد

.بیشتر شودbar260از

1 Over pressure safety device
2 Minimum inlet pressure safety device
3 Stop button
4 Delivery pressure safety device
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1رگی شیلنگکننده پاسیستم آشکار7-2-8

در صـورت  گیريسوختحیندر . کننده پارگی شیلنگ باشدجایگاه متوسط باید مجهز به یک سیستم آشکار
.شودمتوقف، جایگاه باید پارگی شیلنگ

گاز جایگاه متوسط گازبنديبررسی 7-2-9
توزیع وتم تحویل واندازي جایگاه متوسط باید در برگیرنده مراحل کاري باشد که در طی آنها سیسبرنامه راه
هـر  . گاز مورد آزمون قرار گیرند2گازبنديبراي 1-2-7اتصالات آن به خودرو مطابق با الزامات بند همچنین

.شودمتوقفزمان که نشتی نمایان شود، جایگاه باید 
صورت ایمن طراحی شـده باشـد تـا    سیستم و مسیر بازیافت گاز در سیستم تحویل و توزیع باید به7-2-10

.ایجاد نکندکاربرخطري براي 
سیستم اطفا حریق7-3
در (سـازي  و ذخیـره ) در هر دو نوع جایگاه متوسط نوع اول و دوم(سازي هاي مربوط به فشردهبخش7-3-1

هاي سیستم مذکور باید به سیستم. دنباشباید به یک سیستم اطفا حریق مجهز شده) جایگاه متوسط نوع دوم
.شدایمنی جایگاه متصل با

اکسـید کـربن بـه    کیلوگرم ديدوظرفیت ذخیره سیال مورد استفاده براي اطفا حریق نباید کمتر از 7-3-2
.تحت حفاظت باشدفضاي ازاي هر متر مکعب از حجم 

در صـورتی کـه میـزان    . صورت دائمی پایش شودمیزان سیال مورد استفاده براي اطفا حریق باید به7-3-3
.باشدنمیکار مجاز به جایگاهشده کمتر باشد، ظرفیت تعیینهکمینسیال اطفا حریق از 

سوزي داخلی بایـد  و همچنین در صورت آتشعمل نمایدصورت خودکار سیستم اطفا حریق باید به7-3-4
جایگاه نیزخطراز یک محل امن بیرون از محوطهوکنترل از راه دوریک سیستموسیلهبهصورت دستی یا به

.ازي باشداندقابل راه
هـایی از  ثانیه بعد از اینکه دمـاي یـک بخـش یـا بخـش     30سیستم اطفا حریق باید حداکثر پس از 7-3-5

صورت دستیو عملکرد آن نباید بهعمل نمایدصورت خودکار ، بهنمودتجاوز لسیوسدرجه س110از کانوپی
.باشدتوقف قابل 

.هاي مناسب نصب شوندباید در مکان) 5گر دودو حس4، حسگر حرارت3شامل حسگر شعله(حسگرها 7-3-6
:شدن سیستم اطفا حریق بایدفعال7-3-7

تجهیزات را خاموش کند.

1 Hose rupture detection system
2 tightness
3 Flame detector
4 Heat detector
5 Smoke detector
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 را قطع کندجایگاهبرق.
مجـدد  سـازي و آمادهبازیابیزمان سري تجهیزات تاعملکرد یکوسیله هبجایگاهاندازي مجدد از راه

.جلوگیري کند،سیستم اطفا حریق
 مشاهده و قابل شنیدنجایگاهرا که به آسانی توسط کارکنان و نوريصوتیلام خطراعیک سیستم

.نمایدباشد، فعال 
حتـی در زمـانی کـه بـرق قطـع      به سیستم برق اضطراري مجهز باشـد تـا  سیستم اطفا حریق باید7-3-8

.است، به کارکرد خود ادامه دهدشده
.گواهی شودتأیید وک مرجع ذیصلاح سیستم اطفا حریق و اجزاي آن باید توسط ی7-3-9
سیستم تشخیص مخلوط گاز قابل انفجار7-4
باید ) متوسط نوع دومجایگاه(سازي و ذخیره) متوسط نوع اول و دومجایگاه(سازي هاي فشردهبخش7-4-1

ایـن سیسـتم بایـد داراي علائـم     . دنباش ـکاربه یک سیستم تشخیص مخلوط گاز قابل انفجار در حین مجهز 
درصـد حـد پـایین    10در محوطه بـه  با هواباشد که هنگام رسیدن میزان مخلوط گازو نوري هشدار صوتی
.فعال شوند،انفجارپذیري

حسگرها باید در فواصـل زمـانی   . شده و نصب شوندیابیحداقل دو حسگر باید در جاي مناسب مکان7-4-2
.و تمیز شوندکالیبره،شده توسط سازندهتعیین

درصـد حـد پـایین انفجارپـذیري برسـد یـا       20در محوطـه بـه   و هواکه میزان مخلوط گازنگامیه7-4-3
صـورت  باید بهجایگاهآغاز به کار مجدد . کندجایگاه را متوقفدرصورت از کارافتادگی حسگرها، سیستم باید 

.دستی انجام شود
.ک مرجع ذیصلاح گواهی شودسیستم تشخیص مخلوط گاز قابل انفجار و اجزاي آن باید توسط ی7-4-4
ایمنی کانوپی7-5
تخلیه موج انفجار ناشی از نشت گاز در محفظه کانوپی7-5-1

ایـن  . سمت دیوارهاي خارجی یا سـقف انجـام شـود   انفجار در محفظه کانوپی فقط باید بهموج فشاريتخلیه
:شودتواند توسط هر یک یا ترکیبی از موارد زیر انجام هاي انفجاري میتخلیه

شده از مصالح سبکدیوارهاي ساخته) الف
شدهصورت ضعیف نصبدار که بههاي دریچهسرپوش) ب
.شوندشده و بسوي بیرون باز میهایی که بر روي دیوارهاي خارجی نصبدرب) پ
.گردندضعیف نصبصورتبهها دیوارها یا سقفيهاچفت و بست) ت
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هنگام انفجارعملکرد ایمن7-5-2
.را برآورده سازدبپیوست ی باید شرایط آزمون ضد انفجاري کانوپ

سوزيمقاومت در برابر آتش7-5-3
ساعت مقاومت در برابـر آتـش   دوبایست قابلیت حداقل هاي جداکننده داخل آن میدیوارهاي کانوپی یا تیغه

از مـواد بـا   در سـاخت بدنـه کـانوپی    بدون ایجـاد خسـارت بـه قطعـات داخلـی را داشـته باشـند و        خارجی 
ASTMپذیري محدود مطابق با استاندارد اشتعال E136استفاده شود.

مقاومت در برابر ضربه 7-5-4
طبـق  J1200اي به قدرت دینامیکی برابر یا بیشتر از هاي خارجی کانوپی باید در مقابل بارهاي ضربهدیواره

.مقاومت کنندبآزمایش پیوست 
لولهمقاومت در برابر اصابت گ7-5-5

متـري از فاصـله  میلـی نهدر مقابل اصابت عمودي یک گلوله کالیبر ددیواره خارجی کانوپی با ابعاد واقعی بای
.متري مقاومت نمایدپنج

جويشرایطمقاومت در برابر 7-5-6
آن بایـد  حفاظـت متجهیزات داخل خود در برابر باد و نزولات جـوي محافظـت کنـد و درجـه     ازدبایکانوپی 
IP(2868به شمارهایراناستاندارد ملیمطابق .باشد) 54

تهویه کانوپی7-5-7
صـورت گیـرد تـا    بنحوي هاي ورودي و خروجی هوافضاي بسته کانوپی باید توسط دریچهتهویه 7-5-7-1

.شودهوا تا حد ممکن فراهم دائمیکنواخت و جریان 
هـا  ارهاي خارجی نزدیک کف کانوپی و خروجیهاي هوا باید با فواصل منظم و بر روي دیوورودي7-5-7-2

.فوقانی نصب شوندباید در قسمت 
نمایدعملمستقلدر ضمن وضدجرقه بوده اجباري بایدسیستم تهویه.
در صـورت رسـیدن   نماید بایـد عمل میساز گاز طبیعیتهویه اجباري که توسط پایش مداوم آشکار

بروز هرگونـه در صورت. شودفعال ) LEL(پذیريلحد پایینی اشتعایک پنجمدرصد غلظت گاز به
.خرابی و از کارافتادن تجهیزات تهویه، سیستم کنترل باید سوختگیري را قطع کند

یک دوازدهم حجم کانوپی بر دقیقه باشدمعادلبایدهواي داخل کانوپیدبی تهویه.
 پـایینی اشـتعال برسـد    دهـم حـد   یـک بهمقدار گاز موجود در ترکیب هواي داخل کانوپیچنانچه

.نمایدفعال را2و نوري1صوتیرخطعلائم هشداربایدآشکارسازسیستم 

1 Siren
2 Beacon
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آمـوزش دیـده و مـاهر    شخصصورت دستی و توسط هگیري باید بسازي مجدد سیستم سوختفعال
.انجام شود

اندازيو راهالزامات نصب8
کلیات8-1
.تأیید مرجع ذیصلاح انجام پذیردنصب جایگاه متوسط در اماکن مختلف باید با 8-1-1
تنها باید توسـط  پس از اخذ مجوزهاي لازم از مرجع ذیصلاح متوسط گیريسوختهاي جایگاهنصب 8-1-2

.ذیصلاح انجام پذیردافرادیا فرد
تمـامی تجهیـزات   احتمالی، بایددیدگی فیزیکی و تخریببه منظور به حداقل رسیدن احتمال آسیب8-1-3

.ظت شوندفحامطور مناسب هب) تجهیزات اصلی و اختیاري(جایگاه شده در نصب
محل نصب8-2
روي بـام و زیـر سـقف مجـاز     (دننصب شـو و روي زمینهر دو نوع جایگاه متوسط باید در فضاي باز8-2-1

.)نیست
و سیسـتم تحویـل و توزیـع    غیـر از بهدر جایگاه متوسط نوع دوم تمامی تجهیزات اصلی و اختیاري8-2-2

.کن باید در داخل کانوپی قرار گرفته و در مکان مناسب نصب شوندخشک
سیستم تحویل و توزیـع بایـد   غیر ازبهدر جایگاه متوسط نوع اول تمامی تجهیزات اصلی و اختیاري 8-2-3

.در داخل کانوپی قرار گرفته و در مکان مناسب نصب شوند
نصب سرپناه8-2-4

:حداقل الزامات زیر نصب شودباپناه جایگاه متوسط باید زیر یک سر
.اي باشد که نزولات جوي را به محل مناسبی تخلیه کندگونهسرپناه باید به8-2-4-1
.باید داراي سیستم روشنایی ضد انفجار باشد8-2-4-2
ي به فضـا ایمنزیر سرپناه امکان تهویهشدهجمعاي باشد که گازهاي گونهسرپناه باید بهطراحی 8-2-4-3

.باشدرا داشتهباز 
داشـته  سازه و فونداسیون سرپناه باید مقاومت لازم را در برابر شرایط محیطی محل نصب جایگاه 8-2-4-4

.باشد
از سـطح بـالاي کـانوپی و بـراي     دو متـر  براي جایگاه متوسط نوع اولارتفاع سرپناه باید حداقل8-2-4-5

.اشداز سطح زمین بپنج متر جایگاه متوسط نوع دوم
.برداري و تعمیر تأمین شده باشددر جایگاه باید فضاي مناسب براي بهره8-2-5
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گیـري انجـام   که خودرویی کـه سـوخت  ندمتوسط باید در جایی نصب شوگیريسوختهاي جایگاه8-2-6
. قرار گیردبتواند در مجاورت آن دهد براحتیمی

سکوي جایگاه8-2-7
از سـطح زمـین  تفـاع سـکو  رشده بایـد ا ها و تجهیزات نصبی از دستگاهمنظور حفاظت مکانیکبه8-2-7-1

.باشدمتر سانتی30حداقل 
تر نباشد نصب هاي حفاظتی که ارتفاع آنها از سطح سپر خودروها پاییندور تا دور سکو نردهباید8-2-7-2

بایسـت  هاي محـافظ مـی  نرده. قرار گیرندتجهیزات متر از سانتی30ها باید در فاصلۀ حداقل این نرده. گردند
محافظـت  km/hr10و با سرعتkg2000اي به وزن تجهیزات را در مقابل ضربه وارده ناشی از وسیلۀ نقلیه

تـردد  دراي طراحی شوند که فقط از عبور خـودرو جلـوگیري نمایـد و    گونههاي حفاظتی باید بهنرده.نمایند
.عمل نیاوردگونه ممانعتی بهکارکنان هیچ

ارتفاع در شود باید نصب یا روي یک سطح قائم و روي دیوار متوسط نوع اول گیريسوختجایگاهاگر :استثنا
همچنـین برخـورد خـودرو جلـوگیري شـود و    خطرتا از احتمالقرار گیردزمین سطح بالايm2/1حداقل

داشتن براي نگهتحکام لازم را اسقائمباید اطمینان حاصل شود که دیوار یا سطح. باشدآسان به آندسترسی
.داردجایگاه

زیر هرگونـه تأسیسـات   برق یاباید بالاي سطح زمین باشد و نباید زیر خطوط انتقالجایگاه متوسط 8-2-8
شـود ایجاد خط حریمی که ممکن است ساختمان یا ، خانه سیارباید از نزدیکترین ساختمان.دریدیگر قرار گ

.باشدفاصله داشتهسه مترحداقلیا از هر منبع احتراقی و 
دارند هایی در و پنجرهیا دریچه هایی که اماکنی که دیوار ندارند یا ساختمانمرزفاصله بین جایگاه با: استثنا

. باشدپنج مترباید حداقل،ورود گاز به آنها وجود داردکه امکان
سه متـر  اي کمتر ازنباید فاصلهرو یا پیادهباز از نزدیکترین خیابان عمومی در محیطجایگاه متوسط 8-2-9

.فاصله داشته باشدمتر 15حداقل آهن باشد و باید از نزدیکترین ریل هر نوع خطوط راهداشته 
پـذیر و  ، هرگونه منبع ذخیره گاز یا مایع اشتعالمواد با قابلیت اشتعال آسانجایگاه  متوسط باید از 8-2-10

.فاصله داشته باشدشش متر حداقلپذیر یا قابل احتراق، اشتعالوي مایعاتحازمین تانکرهاي بالاي سطح 
.مخزن سوخت خودرو از این قاعده مستثنا است: استثنا

شود، فاصـله بـین دو   نوع اول در محل عمومی جاسازي میمتوسطجایگاهکه بیش از یک در جایی8-2-11
،هـا راهنماییمرجع ذیصلاح مجوز داده شده و مطابق باباشد مگر اینکه توسطیک متر نباید کمتر ازجایگاه
.نصب شوندوسط مرجع ذیصلاحهاي ارائه شده تو دستورالعملهاآموزش

بنایی یا شده از بتن یا مواد ها یا دیوارهاي ساختهبه ساختمانتواند نسبت سوخت می) انتقال(نقطه 8-2-12
کـه  مقابل آتش مقاومت کننـد، داراي فاصـله کمتـري باشـند    توانند حداقل دو ساعت در سایر موادي که می
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) در، پنجره یا هر نوع ورودي و خروجی دیگر(ولی باید از هر نوع دهانه شودتوسط مرجع ذیصلاح تعیین می
.فاصله باشدسه متر داراي حداقل

.باشد1-9-8بندبا مطابق سازي، ذخیره و توزیع باید فشردهنصب تجهیزات الکتریکی در نقاط8-2-13
، ایـن سیسـتم بایـد در    باشـد دماسازبه سیستم جبرانمجهز متوسط گیريسوختهاي جایگاهاگر 8-2-14

.شود یکسان باشدجایی نصب شود که دماي اطراف آن با دماي مخزن خودرویی که پر می
متـر  شش متر و طول آن حداقلسه گیري باید حداقلسوختقرارگیري خودرو جهتعرض محل8-2-15

مطـابق شـکل   (شـود مـی متر عرض درنظـر گرفتـه  سه هاي با دو نازل به ازاي هر نازلدر مورد جایگاه. باشد
.)دپیوست 

.استآمدههات جانبی در پیوست سحدود فواصل جایگاه متوسط از تأسی8-2-16
هاي متوسط نوع دومجایگاهنصب مخازن در 8-3
تهویـه و مسـیرهاي   مجهـز بـه   ناپذیرو اشتعالسکوي ثابتروي وداخل کانوپیمخازن ذخیره باید 8-3-1

.تخلیه نصب شوند
.صورت طولی داشته باشندگاه بهمخازن افقی نباید بیشتر از دو تکیه8-3-1-1
شـدن  شـود تـا از شـناور   امکان وقوع سیل وجود دارد، هر مخزن باید محکم بسـته  کهدر صورتی8-3-1-2

.جلوگیري گردد
.جاسازي شوندیکپارچه و در داخل کانوپیصورتبهخازن باید م8-3-2
توسط رنگ سفید مناسب مخزنسطحشود، بایددر جایی که لازم است از خوردگی مخازن ممانعت8-3-3

آمیـزي  که در طی مراحل رنـگ نمودباید دقت .دگردهاي معادل محافظت ه یا با دیگر روشپوشش داده شد
.ها با رنگ پوشیده نشوند و قابل رؤیت باشنددیهمشخصات مخازن و تأیی

.کاري شوندنباید رنگمجوز سازندهبدون ، این مخازن مخازن کامپوزیتیدر صورت استفاده از : استثنا
فاصـله مجـاز بـین مخـازن    کمینـه .شده افقی نبایـد در تمـاس بـا یکـدیگر باشـند     مخازن نصب8-3-3-1

mm30باشدمی.
مطابق با )UV(ماوراي بنفش از تشعشعاین مخازنمخازن کامپوزیتی بایدتفاده از در صورت اس8-3-3-2

.سازنده مخزن محافظت شونددستورالعمل 
هـاي انحرافـی   گذاري براي جذب مایعات یا دیـواره هایی از قبیل ایجاد تقاطع، لایهوسایل یا راه حل8-3-4

براي .شتعال یا قابل احتراق در زیر مخازن جلوگیري نمایدباید فراهم شود تا از جریان یا تجمع مایعات قابل ا
یـک سـمت   دراطمینان از دسترسی آسان، همه اتصالات مخزن باید طوري قرار گیرند که در هر واحد همـه  

.باشند
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کار رفته براي جدا کردن مخازن باید مناسب بوده و نباید جـاذب رطوبـت باشـد و در نقـاط     هاد بوم8-3-5
. لازم براي جلوگیري از خوردگی انجام شودحظاتملاتماس باید 

سـمت بـالا   اي قرار گیرند که تخلیه گـاز بـه  گونهگیري، بهشیرهاي مخازن باید روبروي نقطه سوخت8-3-6
.صورت گرفته و از مخازن بالایی فاصله داشته باشند

محل استقرار سطح تماس دريکه هیچگونه تمرکز بار اضافی روگردندنصب ايگونهمخازن باید به8-3-7
.نیایدوجود بهآنها 

و اتصـالات  هـا لولـه ،زناها باید بنحوي باشد که انبساط و انقبـاض مخ ـ روي نگهدارندهمخازننصب 8-3-8
).فاصلۀ ابعادي لازم وجود داشته باشد(پذیر باشد مربوط به آن امکان

.هداري مخازن قابل دسترس باشنداطراف محل نگدرهمواره باید 1تمام شیرهاي عملگر8-3-9
هاي متوسط نوع دومجایگاهنصب وسایل اطمینان تخلیه فشار در 8-4
باید .نمایندبه یک ناحیه امن تخلیه گاز را شوند که نصب اي گونهفشار باید بهتخلیه اطمینانوسایل 8-4-1

.نفوذ پیدا نکندایت نشده وهدامکان عمومیها، سایر تجهیزات یاساختمانسمتبهشدهتخلیهگاز 
صـورت قـائم   اي نصب شوند کـه هرگونـه تخلیـه بـه    گونهمخازن باید بهتخلیه فشاروسایل اطمینان 8-4-2

.صورت پذیرد
کـه جزئـی از وسـیله    غیر از دیسک پـاره شـونده  ، بهمجازوسیله محافظت در برابر فشار بیش از حد8-4-3

در مجاز رسانی نصب شود تا از فشار بیش از حد سیستم انتقال سوختباید درباشداطمینان تخلیه فشار می
.گرددخودرو جلوگیري مخزن 

گیـري نـازل سـوخت  کـاري درصد فشار 125، نباید از مجازتنظیم وسیله محافظ فشار بیش از حد8-4-4
.کمتر باشد

ایـن لولـه بایـد توسـط     . یدا کنـد سقف سرپناه امتداد پبالاتر ازm5/2میزان تالوله تخلیه گاز باید 8-4-5
.گاهی بنحو مطلوب مقید گرددتکیه

نصب شیرهاي اطمینان تخلیه فشار8-5
.انجام شود7829-1شمارهبهایراننصب شیرهاي اطمینان تخلیه فشار باید طبق استاندارد ملی

نصب رگولاتورهاي فشار8-6
گی،زدیخ،بارانتحت تأثیر ظت شوند که عملکرد آنها اي طراحی، نصب یا محافگونهرگولاتورها باید به8-6-1

.قرار نگیردها یا خرده آشغالو تگرگ، برف،  گل، حشرات 
.صورت یکپارچه همراه با رگولاتور باشدمحافظ رگولاتور مجاز است که به8-6-2

1 Actuator
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.صورت بگیرد8002شمارهبهایراناستاندارد ملی7-6نصب رگولاتورهاي فشار باید مطابق بند 8-6-3
هاسنجنصب فشار8-7

در جایگاه (زنا، فشار مخخروجی کمپرسوراي نصب شوند که فشار ورودي جایگاه،گونههاي باید بهفشارسنج
.کننده را نشان دهندو فشار تخلیه توزیع)متوسط نوع دوم

هاشیلنگها و نصب لوله8-8
مربـوط بـه   الزامات اجرا شوند و بعلاوه باید مهندسیاي استانداردهبق اطمباید هاشیلنگکشی و لوله8-8-1

.برآورده نمایندنشینی را انبساط، انقباض، صداي ناهنجار، ارتعاش و ته
از روي یـا شـود مـدفون مطابق دستورالعمل مهندسی زیر خـاك دبایورودي به جایگاه کشی لوله8-8-1-1

در هـا بایـد  همچنین لولـه .ودنگهداري شونصب دسی هاي مهنزمین و در ارتفاع مناسب مطابق دستورالعمل
.گرددکشی ورودي باید توسط مرجع ذیصلاح تأیید لوله.دنشوو نگهداري مقابل آسیب مکانیکی محافظت

زمـین  زیـر mm460کمتـر از عمـق در لولـه نبایدشود،صورت مدفون انجام میبهکشی لولهاگر 8-8-1-2
.محافظت گرددهاي احتمالی دیگر از آسیبهايشود مگر اینکه به روشدفن

محافظـت  از خـوردگی  معتبراستانداردهايزمین باید مطابق با دفنی زیر خاك و روي کشی لوله8-8-1-3
.شوند

.استفاده شودايلوله و اتصالات رزوهکشی دفنی زیر خاك نباید از در لوله8-8-1-4
کشیاتصالات لوله8-8-1-5
را بـه  و آلـودگی صـوتی   تـا ارتعـاش  دنطوري نصب شـو چندراهه مخازن سوخت بایداتصالات8-8-1-5-1

.دنحداقل برسان
یـک مـاده   ، ازشـده قبـل از سـوارکردن آنهـا    هـاي رزوه باید براي قسـمت نرینگـی رزوه لولـه   8-8-1-5-2

.شده در سیستم، استفاده شودکار بردهکننده غیرقابل نفوذ در برابر گاز طبیعی بهمتصل
بـرش یـا   ناشـی از هـاي هـا و خـوردگی  از برآمـدگی عـاري ایداتصالات بهاي رزوه شده و لوله8-8-1-5-3

.قلاویز شودي مورد نظرهاانتهاي همه لولهدکاري باشند و بایرزوه
درصورت نیاز این عمـل  . ممانعت شودکشیو تیوبکشیدر لولهکارياز خمتا حد امکان باید8-8-1-5-4

.انجام شودASME B31.3اس استاندارد باید براس
.پذیر باشداتصالات باید به آسانی امکانکلیهدسترسی به8-8-1-5-5
تعداد اتصالات باید به حداقل برسد و در محلی جاسازي شوند که ایمنی کارکنان لحـاظ شـده   8-8-1-5-6

.باشد
.تهویه شودهدایت وگاز طبیعی باید تنها به یک نقطه امن8-8-2
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توسـط کلاهکـی   منظور جلوگیري از ورود باران، برف و مواد جامـد لوله تهویه باید باز و بهانتهاي 8-8-2-1
.دومحافظت ش،ثابت

.باشندمناسبنگهدارندهو داراي قائم صورتباید بههاي تهویهلوله8-8-2-2
:باید به موارد زیر محدود شودشیلنگاستفاده از 8-8-3

به خودرورسانیسوختشیلنگ.1
سازياتصال ورودي به تجهیزات فشرده.2
.فراهم شودلازمپذیريانعطافطوري که بهباشندcm90بیشتر از فلزي نبایدهايشیلنگطول .3

و براي بازرسی ههاي مکانیکی محافظت شدد که در مقابل آسیبناي نصب شوگونهباید بهقطعات 8-8-3-1
.دنقابل مشاهده باش

.باشدو قابل رویتمشخصقطعهشناسایی سازندگان باید در هر مشخصات8-8-3-2
شود استفاده میاندازي جایگاهو راهآزمون،براي کالیبراسیونگیريهاي سوختجایگاهگازي که در 8-8-4

.تخلیه شودتوسط لوله تهویهباید به یک محل امن
نصب تجهیزات الکتریکی8-9
طـابق بـا   مبایـد  1جـدول یم کشـی مـابین نـواحی مشـخص شـده در     تجهیزات الکتریکی ثابت و س8-9-1

NFPAاستاندارد  .شونداجرا70
NFPAتجهیزات الکتریکی موتورهاي احتراق داخلی مطابق با : استثنا .شوندنصب می37

متوسطهايجایگاهنواحی در مناطق یابنديتقسیم: 1جدول

ندي شدهبوسعت منطقه طبقه)حیطه(یا ناحیه منطقهمحل
فضاي داخل کانوپی شامل مخازن، 

طبق ابعاد کانوپی1کمپرسور و متعلقات مربوطه

از کانوپی2m3محوطۀ اطراف کانوپی
داخل محفظه سیستم تحویل و توزیع1تجهیزات سیستم تحویل و توزیع

از محفظه سیستم تحویل و توزیعm5/1تا 0از 2محوطه سیستم تحویل و توزیع
از منبعm5/1در شعاع 1جی شیرهاي اطمینان تخلیه فشارخرو

m6/4تا محدوده شعاع m5/1بیشتر از محدوده با شعاع 2خروجی شیرهاي اطمینان تخلیه فشار
بندي نشدهطبقههیچکدامها با اتصالات پیچیشیرها و فلنج

خروجی شیرهاي اطمینان تخلیه فشار 
m6/4تا فاصله 1درجه از خط تخلیه15در زاویه 
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کن اضطرارينصب تجهیزات قطع8-10
متوسط نوع دومجایگاهشیر دستی مخزن در 1- 8-10
یـا اسـتاندارد معـادل    (7598شـماره  استاندارد ملی ایران بـه با مطابقباید براي هر مخزن ذخیره 8-10-1-1

.شودنصبشار مجهز به وسیله اطمینان تخلیه فیک شیر دستی ) مورد قبول مرجع ذیصلاح
.ASME Sec. VIII Divدسـتورالعمل مطـابق بـا   براي هر گروه از مخازن ذخیـره 8-10-1-2 بـا ظرفیـت   1

.شودنصبنیزکنباید یک شیر دستی قطع،نرمالمتر مکعب250ترکیبی حداکثر تا
از ايمجموعـه بـه یـک مخـزن یـا     متصـل یک چندراهه به باید جریانکنیک شیر دستی قطع8-10-1-3

.مخازن نصب شود
شـده در طرفه جریان برگشتی مشـخص دست شیر یکباید در پایین3-1-10-8بنددستیشیر8-10-1-4

.جاسازي شود2-10-8بند
در جایگاه متوسط نـوع دوم بـراي جلـوگیري از تخلیـه گـاز طبیعـی از مخـازن ذخیـره در حالـت          8-10-2

طرفه جریان برگشـتی  باید یک شیر یک،بالادست مخازنگسیختگی خط شیلنگ، اتصالات یا کلیه تجهیزات 
.در مسیر خط لوله پرکننده مخازن نصب شود

نقطه تنظـیم  ،شوداستفاده مینوع دوم متوسط جایگاهطرفه جریان اضافی در که شیر یکدر جایی8-10-3
جریـان در  دبـی نـرخ کمینهطراحی سیستم بیشتر و از دبی جریاننرخبیشینهباید ازاین شیر جریان قطع 

.علت پارگی کمتر باشدپایین دست آن به
سـه  مـابین محدوده مکانیاضطراري دردستی کن یک وسیله قطعبایددر جایگاه متوسط نوع دوم8-10-4

.شودنصبکننده توزیعل محاز متر 5/7تامتر 
.کننده را قطع کندسور و توزیعشود باید تأمین برق و گاز به کمپرکه فعال میاین وسیله هنگامی8-10-4-1
گذاري ماندگار، نشانهمشخصِراي تشخیص با یک علامت خواناي بکن اضطراري باید وسایل قطع8-10-4-2

.شوند
انفصـال صـورت بـروز  شـود کـه در  لحاظاي گونهبهبایدمحافظت در برابر جداشدن خودرو از نازل8-10-5

.ها متوقف شودمه شاخهجریان گاز طبیعی در ه،خودرو از شیلنگ
.شودکننده وجود دارد نصبتوزیعاي کهباید در هر نقطهانفصال یک وسیله 8-10-5-1
در هر جهتـی  N200وي حداقلدر اثر اعمال نیرباید طوري تنظیم شود که انفصال یک وسیله8-10-5-2

.واند در آن جهت حرکت کند، جدا شودبتکه وارد شود و خودرو 
.را برآورده سازندANSI/IAS NGV4.4استانداردشرایطانفصال باید هايوسیله8-10-5-3
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شود کن اضطراري فعال میکه یک وسیله قطعکه در هنگامیباشنداي گونهمدارهاي کنترلی باید به8-10-6
ال صـورت دسـتی فع ـ  است در حالت قطع باقی بماند تا اینکه بـه شود، سیستمی که قطع شدهیا برق قطع می

.اندازي شودشده یا مجدداً بعد از اینکه شرایط ایمن حاصل شد، راه
باید یک شیر وجود داشـته باشـد کـه    متوسط نوع دوم جایگاهدر کنندهو توزیعمخزنبین لولهدر 8-10-7

:خط را در صورت رخدادهاي زیر ببندد
.کننده قطع شده باشدتوزیعسیستمبرق.1
.فعال شده باشدگیريسوختجایگاهدر کننده اضطراري هر وسیله قطع.2

انفصـال  نوع دوم در بالادست وسـیله  گیريسوختجایگاهباید در گردربعکن دستییک شیر قطع8-10-8
شرایط زیـر  باشد نصب شود، مگر اینکه یکی از کاربردر دسترس در جایی که 5-10-8بندمشخص شده در

:وجود داشته باشد
.کننده جاسازي شده باشدفاصله در بالادست توزیعشونده بلامسدوددشیر خو.1
شدن بازوي کنتـرل یـا   اي تجهیز شود که در هر بار بستهشوندهمسدودد کننده به یک شیر خوتوزیع.2

.شود، بسته شودکه یک وسیله اضطراري فعال میهنگامی
مپرسـور را در هنگـام   شود تا تأمین گاز بـه ک نصبشونده باید روي کمپرسور یک شیر خود مسدود8-10-9

:یکی از رخدادهاي زیر قطع کندبروز
.کن اضطراري فعال شده باشدیک وسیله قطع.1
.قطع برق اتفاق افتاده باشد.2
.گرفته باشدبرق کمپرسور در حالت خاموش قرارکلید .3

و حداقلبودهجایگاهبرو یا مجاورروبایدمتوسط نوع اولجایگاهکلید قطع الکتریکی اضطراري در 8-10-10
m2 فاصله داشته باشدجایگاهاز.
هاي نگهداريفوندانسیون و پایه8-11

.هاي سازندگان ساخته شوندها و دستورالعملطابق توصیهمهاي نگهداري باید پایهوفوندانسیون
گیري، تردد و حرکت خودروهافضاي سوخت8-12
کلیات1- 8-12
گیـري بایـد طـوري باشـد کـه امکـان ورود و خـروج       سـوخت چیدمان تجهیزات جایگاه متوسط 8-12-1-1

اند نباید مسـیر ورود یـا خـروج را    گیري توقف کردهدر زمانی که خودروها براي سوخت. باشدآسان خودروها
گیري جهت خودروها ترجیحاً باید در زمان سوخت. مسدود نمایند و نیز باعث اشغال مسیرهاي عمومی شوند

شده براي جایگاه متوسط به هیچ عنوان نبایدبینیفضاي پیش. باشد) خیابان(ه سوي درب خروجی مجموعهب
. خودروها درنظر گرفته شودتردد مسیر در
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گیري باید موازي با راستاي سکوي راستاي خودروها در زمان سوختدر جایگاه متوسط نوع دوم 8-12-1-2
.یستو راستایی بر خلاف آن مجاز ندرنظر گرفته شود گیري سوخت

 ـ    متوسـط هـاي در مورد جایگاه7-12-1-3 صـورت مـوازي، بـا سـکوي     هنـوع اول خودروهـا ممکـن اسـت ب
شرطی بهشدن به جایگاه مجاز استدر این حالت حرکت با دنده عقب براي نزدیک.گیري قرار نگیرندسوخت

.رعایت گرددتخلیه فوري جایگاه در شرایط اضطراري که راستاي
گیري وطه سوختسازي محکف2- 8-12

گیـري بایـد   گیري خودروها در مجاورت جایگـاه متوسـط سـوخت   شده براي سوختتمام بخش درنظر گرفته
هـا  همچنـین در برابـر هیـدروکربن   وبوده) سرما، گرما، رطوبت(ي سطحی مقاوم در برابر عوامل محیطی ادار

نده باشد و وجود سطح خاکی در جایگاهسطح محوطه باید سفت و غیرلغز. مقاوم باشد) ، و غیرهبنزین، روغن(
هاي سطحی درنظر آوري آبگیري باید افقی بوده و شیبی که براي جمعمحل سوختسطحتراز . مجاز نیست

.شود نباید سبب لغزش خودروها شودگرفته می
هاي نصبدستورالعمل8-13
کتابچـه  هـر دو درد بای ـ،یخغیـر از شـماره سـریال و تـار    بـه جایگـاه، همه اطلاعات روي برچسـب 8-13-1

.آورده شوندبرداريبهرهدستورالعمل نصب و 
هـا  هـا و دیـاگرام  متون فنی، نقشـه دردکه لازم است بایدر جایی،هابراي درك کامل دستورالعمل8-13-2

.گنجانده شوند
متوسـط  گیـري سـوخت جایگـاه از برداري صـحیح  بهرهروش عملکرد درست و در مورد باید کاربر 8-13-3

.باشدو گواهی لازم را اخذ کرده یک شخص ذیصلاح آموزش دیده توسط 

برداريهاي بهرهدستورالعمل9
را به زبـان فارسـی بـراي نصـاب شـامل      اندازيو راههاي نصبدستورالعمل،جایگاههمراه سازنده باید به9-1

:حداقل موارد زیر فراهم نماید
گازه تاسیساتبجایگاه اتصال ربوط به الزامات مهمراه دستورالعمل نصب به
به ویژه آزمایش سیستم ایمنی )مجوز انجام بعضی از امور(اندازي راهدستورالعمل ،
 جایگاهاز صحیحدستورالعمل استفاده

را به زبان فارسی شـامل حـداقل مـوارد زیـر     برداريبهرههايدستورالعمل،جایگاهسازنده باید به همراه 9-2
:فراهم کند

جایگاهاز صحیح برداريبهرههايدستورالعمل
ايتعمیرات دورهبازرسی وهايدستورالعمل
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ایمنیهايدستورالعمل
یابیهاي عیبدستورالعمل

صـورت روشـن مشـخص شـود کـه نصـب،      بایـد بـه  2-9و 1-9هاي موضوع بنـدهاي  در دستورالعمل9-3
و داراي تأییدیه از مرجع ذیصـلاح، ها توسط شخص آموزش دیدهتنجایگاهو تعمیراتبرداريبهره،اندازيراه

.)استاجازه داده شدهبرداربهرهصورت صریح توسط سازنده به بجز کارهایی که به(انجام پذیرد 
. سوخت را مشخص نمایدتحویل و توزیعسیستمبرداري از بهرهطول دوره باید برداريبهرهدستورالعمل 9-4
کننده باید بازرسـی چشـمی را مرتبـاً انجـام دهـد تـا       کند که استفادهباید بیانبرداريبهرهدستورالعمل9-5

بایـد  در صورت آسیب .صورت مکانیکی آسیب ندیده باشدبهو توزیعاطمینان حاصل شود که سیستم تحویل
.تعویض شودو توزیعسیستم تحویل

تعمیرنگهداري و ،الزامات بازرسی10
کلیات1- 10
توسـط  دبای ـو توزیـع ویژه تعـویض سیسـتم تحویـل   بهومتوسط جایگاهاي دورهو سرویس ازرسیب10-1-1

.نجام پذیردو داراي تأییدیه از مرجع ذیصلاح اشخص آموزش دیده 
. باشـد شدهتأیید برنامه آموزشی و مرکز آموزشی باید توسط سازنده یا نماینده مجاز سازنده در ایران 10-1-2

هاي و دستورالعملهاو مطابق با توصیهزمانی معین متوسط باید در فواصل جایگاهايدورهسبازرسی و سروی
یـا  برداربهرهسرویس را که توسط سازنده به مجاز هها محدودها و توصیهاین دستورالعمل. انجام شودسازنده 
.کنندمییین تا تعمیر را خودشان انجام دهند، تعواگذارشده نصاب 

نماینده است تنها باید توسط شدهنهاي سازنده توضیح داده که در دستورالعملاتیتعمیرفعالیتهر10-1-3
.انجام شودمجاز سازنده 

متوسط باید با جایگاهبر روي فعالیتاست، هرگونه به غیر از مواردي که توسط سازنده مشخص شده10-1-4
.انجام شودورودي به جایگاه قطع گاز

کشـی، تجهیـزات   هـاي لولـه  ، سیسـتم )هـاي متوسـط نـوع دوم   جایگـاه در (متعلقات آنهـا  مخازن و 10-1-5
و هـا مطابق بـا آمـوزش  وبایست در شرایط عملکرد ایمنمی،ها و وسایل تشخیصکنندهسازي، کنترلفشرده

.تعمیر  شوندونگهداري،هاي سازندگانراهنمایی
.نگهداري شودطه جایگاه محوباید در نگهداري و تعمیرمستندات 10-1-6
بازرسـی هاي سازندگان یا حداقل به صورت ماهانه بـه صـورت چشـمی    توصیهمطابقها باید شیلنگ10-1-7

.باشندایمن می،شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها براي استفاده
شـتی یـا تـرك    هاي سازندگان آزمایش شوند و هرگونـه ن ها مطابق توصیهها باید براي نشتیشیلنگ10-1-8

.سطحی باید دلیلی براي رد یا جایگزین نمودن آنها باشد
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.شندباکردآماده عملهمیشه،هاي مناسبباید با نگهداريشیرهاي اطمینان تخلیه فشار10-1-9
گـاز و  هـاي تشـخیص نشـتی   رویـه دوره آموزشی لازم در رابطـه بـا  بایدنگهداري و تعمیرکارکنان 10-1-10

.باشندو گواهی لازم را دریافت کرده گذرانده هاي سازندگان مطابق با توصیهراتجهیزاتنگهداري و تعمیر
و توزیعسیستم تحویل2- 10
.گردداي مطابق با الزامات سازنده بازرسی صورت دورهباید بهو توزیعسیستم تحویل10-2-1
.احد جایگزین شودصورت یک سیستم وبهو توزیعسیستم تحویلدر صورت لزوم باید 10-2-2
ايهاي دورهبازرسی3- 10
مطـابق بـا  بایـد  کننده و غیره، توزیعکمپرسور، مخازنبزرگ مانندهايجایگاهتجهیزات مشترك با 10-3-1

.اي قرار گیرندهاي دورهبازرسیتحت 7829-2و 7829-1هايبه شمارهایراناستاندارد ملی
.انجام شودمراجع ذیصلاحق باید توسط اي سیستم اطفا حریهاي دورهبازرسی

:اي اضافی حداقل باید شامل موارد زیر باشددورهبازرسی 9-3-2
ها و رمزهاي عبورقفل،مربوطهشیلنگو و توزیعماهانه شامل سیستم تحویلهايبازرسی
تجهیزات قطع و وصلنمودن وسایل ماهه شامل کالیبرههاي ششبازرسی
گازآزمون نشتی با دما و تهویهشوندهشامل سیستم فعالسالیانههايبازرسی
کنداي که سازنده پیشنهاد میهاي دورهسایر بازرسی.

الزامات مربوط به مستندات11
.سازنده باید مستندات زیر را همراه با تجهیزات تحویل نماید11-1
اي تجهیزات به زبان فارسیرهدوو بازرسیتعمیر نگهداري و ،هاي نصب، عملکرددستورالعمل11-1-1
یابیهاي عیبدستورالعمل11-1-2
هاي ایمنی و شرایط اضطراريدستورالعمل11-1-3
.اندکه توسط مرجع ذیصلاح صادر شدهCNGهاي تاییدیه مخازن ذخیره نامهگواهی11-1-4
. صـلاح صـادر شـده باشـند    تجهیزات مطابق با تایید نوع، که توسط مرجع ذیهاي تاییدیه نامهگواهی11-1-5

. استشده که از مواد مقاوم در مقابل شرایط جوي ساختهباشد گذاري تجهیزات باید داراي یک برچسب نشانه
. آسانی قابل مشاهده و خواندن باشـد، نصـب شـود   این برچسب باید در سطح خارجی کانوپی در محلی که به

متر نوشته و بعلاوه باید حداقل شـامل اطلاعـات   میلیهشتکمینهمتن برچسب مذکور باید با فونت با اندازه 
:زیر باشد

نام تجاري سازنده-
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آدرس و شماره تلفن سازنده-
کشور سازنده-
تاریخ تولید-
شماره سري-
)حسب باررب(فشار تامین گاز بیشینه-
)حسب باررب(حداقل فشار تامین گاز -
در جایگاه متوسط نوع دومبارCNG :250فشار ذخیره بیشینه-
در جایگاه متوسط نوع دوم)حجم آبی برحسب لیتر(CNGظرفیت مخازن ذخیره -
هاي الکتریکیاژها و فرکانستول-
برق مورد نیاز جایگاهتوان-
علائم شناسایی تایید نوع-
1هاي فرعیپارامترهاي عملکردي مورد نیاز براي سرویس-

.شده باید داراي شرایط زیر باشندهاي تهیهدستورالعمل11-2
.برداري باید تمامی جوانب مربوط به تجهیزات را دربر بگیرندهاي بهرهدستورالعمل11-2-1
.هاي مقرر، بازرسی و پایش تجهیزات را پوشش دهندباید آزموننگهداري و تعمیرهاي دستورالعمل11-2-2
، گـاز زي، نشـت سـو هاي شرایط اضطراري باید تمامی کارهایی را که هنگام وقوع آتـش دستورالعمل11-2-3

.شوند، پوشش دهندانجام لازم است، خرابی تجهیزات یا سایر شرایط غیرطبیعی یا اضطراريفتصاد
تعمیـر و شـرایط اضـطراري را    نگهداري و برداري، هاي آموزشی باید تمامی جوانب بهرهدستورالعمل11-2-4

.پوشش دهند

هاآزمون12
.انجام شوندبشده در پیوست با اصول توضیح دادهمطابقد بایهاي متوسط جایگاههاي نآزمو

1 Ancillary services
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پیوست الف
)الزامی(

استاندارد آلودگی صوتی
:1استمطابق جدول زیر تعیین شدهحدود مجاز صدا در هواي آزاد ایران 

22الی 7روز از نوع کاربريردیف
Leq(30) dB (A)

7الی 22شب از 
Leq(30) dB(A)

5545مسکونی1
6050مسکونی–تجاري 2
6555تجاري3
7060صنعتی–مسکونی 4
7565صنعتی5

Leq(30) dB (A) : گیري در شبکه وزنی دقیقه اندازه30تراز معادل در مدت زمانA باشـد و واحـد آن   مـی
.گیري باید در فاصله یک متري از منبع صوت انجام گیرداندازه.بل استدسی

تعاریف1- الف
درصد آن داراي کـاربري مسـکونی خـالص باشـد و بقیـه آن      50اي که بیش از محدوده: کونیمنطقه مس-1
.شامل خدمات مربوط به مسکونی و بدون مزاحمت براي مسکونی باشد) علاوه بر شبکه معابر(
صـورت تجـاري و طبقـات بـالاتر     ست که معمولاً طبقات همکـف بـه  اايمنطقه: مسکونی-منطقه تجاري-2
.بینی شده باشد اما کاربري مسکونی معمولاً بیش از تجاري استکونی پیشصورت مسبه
دفاتر اداري، تفریحی، فرهنگـی  (آن هاي مربوط بهاي است که عمدتاً داراي کاربريمنطقه: منطقه تجاري-3

).درصد اراضی50بیش از (باشد ) و غیره
ونی، بعضی از صنایع غیرمزاحم و غیرآلوده ست که کنار نواحی مسکاايمنطقه: صنعتی-منطقه مسکونی-4

.در اینجا کاربري عمده مسکونی است). هامانند بعضی از کارگاه(گیرد قرار می
محیطـی بـا   ست که داراي کاربري صنعتی بوده و برحسـب ملاحظـات زیسـت   اايمنطقه: منطقه صنعتی-5

.گیرداي بیرون از شهر و نواحی مسکونی قرار میفاصله

.استتعیین شدههیئت وزیران19/3/1378نامه اجرایی نحوه جلوگیري از آلودگی صوتی مصوب جلسه مورخ آیین2ماده جدول براساس این1
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بپیوست
)الزامی(

متوسطگیريسوختجایگاههاي آزمون
آزمون ضدانفجاري کانوپی1-ب

هوا در فشار اتمسفري و دماي محیط درصد91درصد گازطبیعی و نهداخل کانوپی باید با مخلوطی از -)الف
.پر شود

.شده باید کل محفظه کانوپی را پر کندحجم گاز مخلوط-)ب
کانوپی باید به سیستم تحویل و توزیع متصـل  ل کانوپی قرار گرفته و خروجی تجهیزات زیر باید در داخ-)ج

:همچنین نصب این تجهیزات باید تأیید شده و تحت فشار کاري قرار بگیرند. باشد
سیستم تخلیه فشار
 در فشار مخازن در جایگاه متوسط نوع دوم مجموعه مربوط به و اتصالات هالولههمهbar250
ریقسیستم اطفاء ح
 حداقل یک مخزنCNGدر جایگاه متوسط نوع دوم

ماننـد کاغـذ   1تمامی خطوط تخلیه باید جهت اطمینان از درزبندي کامل کانوپی توسط مـواد منعطفـی  -)د
.بسته شوند

. مجهز شده باشـد زنبه جرقهکانوپی باید در سه نقطه شامل بالا، وسط و ارتفاع یک سوم از کف کانوپی-)ه
. صورت همزمـان داشـته باشـند   را به) الف(اید قدرت احتراق مخلوطی با ترکیب ذکرشده در بند ها بزنجرقه
.داشته باشندکاربرشدن را جهت افزایش ایمنی صورت کنترل از راه دور قابلیت فعالها باید بهزنجرقه

صـورت  بـه ) الـف (ر بنـد  دشدهذکرمخلوطشود تا هاي مختلف وارد کانوپی نقطه در ارتفاع5از بایدگاز-)و
.همگن ایجاد گردد

با ورود سریع گاز از پنج نقطه به داخل کانوپی حاصل شـد  ) الف(در بند شدهذکرمخلوطمحض اینکه به-)ز
.ها فعال شوندزنبراي جلوگیري از جدایش گاز و هوا از یکدیگر باید جرقه

:شود تابا رنگ خاصی پوشش داده بایدداخل کانوپی-)ح
گیرد قابل رویت باشداي که تحت تأثیر امواج انفجار قرار میحیهنا .
نتایج آزمون مخدوش نگردد.

1 Non structural means
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گیـري اندازهپیدر درون کانودر نقاطی که مقدور است ایجادشده ناشی از موج انفجار فشار بیشینهباید -)ط
.شده و با فشار طراحی آن مقایسه گردد

:موارد زیر باید بررسی شودآنرخ داد پس ار که انفجار هنگامی-)ي
وجود نیایددر داخل کانوپی بهجداشدهقطعات.
هـاي  هاي اطمینان تخلیه فشار مخازن یا سیسـتم اعوجاج یا خرابی منجر به اختلال عملکرد سیستم

.اثر انفجار فعال شوندها در یا اینکه این سیستمنگردداطفاء حریق 
ن گاز در جایگاه متوسط نوع دوم باید در فشار ها و همچنین اتصالات مخازتمام لولهbar250 بدون

.نشتی باقی بمانند
آزمون ارزیابی تخلیه گاز ذخیره شده در جایگاه متوسط نوع دوم2-ب

.مورد ارزیابی قرار گیردbar250شده در فشار باید زمان تخلیه گاز ذخیره1-پس از اتمام آزمون بند ب
هـاي تأییدشـده نصـب    و مطـابق بـا رویـه   پر شدهbar250ازن که از گاز در فشار این آزمون باید با همه مخ

.اند، انجام شودشده
نصـب شـوند و نبایـد    ،مورد استفاده قـرار گرفـت  1-ببندمخازن باید در داخل همان کانوپی که در آزمون

.عملکرد سیستم اطمینان تخلیه فشار مجموعه مخازن دچار اختلال گردد
.دقیقه تخلیه گردد12باید در کمتر از bar250شده در مخازن در فشار خیرهتمام گاز ذ

آزمون مقاومت در برابر آتش3-ب
آتش موضعی1- 3-ب

توانـد فشـار کـاري   باشـد و مـی  میمترسه میلییک مشعل فشار بالا از نوع ونتوري که داراي انژکتور با قطر
bar3-5/1مخازن و کمپرسور قرار گیردمجموعه باید بین ،را تحمل نماید.

ستوکیومتري یـا کمـی بـا هـواي     اباید هواي ورودي به مشعل طوري تنظیم شود که نسبت سوخت به هواي 
.اضافی ایجاد شود

.نمودار دماي شعله در محور مشعل ترسیم گردد،دماي شعلهبیشینهدر این مرحله باید براي تعیین محل 
یکـی از دماي شعله بابیشینهصورت عمودي در نقطه شعله ایجادشده بهاي باشد کهگونهنصب مشعل باید به

.برخورد نمایدکانوپیداخلیهايدیواره
رسیدن دماي بعد از . گیري شوددر محل برخورد شعله تا زمان پایدارشدن دما اندازهافزایش تدریجی دما باید
.رض این شعله قرار گیرددقیقه در مع30کانوپی باید به مدت کانوپی به حالت دائمی،

.نمایدمقاومتباید در برابر آتش همچناندقیقه کانوپی30بعد از گذشت 
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آتش یکنواخت2- 3-ب
اندازه و مشخصات این محفظـه شـبیه محفظـه روغـن     . باید یک محفظه روغن در کف کانوپی قرار داده شود

.باشدکمپرسور می
ظرفیت گرمایی برابر بیشینهاین سوخت باید داراي . فی پر شودمحفظه روغن باید با سوخت مایع به اندازه کا

.شده جهت روانکاري باشدبا روغن استفاده
و زیر سوخت مایع ریخته شود تا از تغییـر شـکل و خرابـی محفظـه روغـن      باید یک لایه آب در کف محفظه 

.عمل آیدجلوگیري به
.ل محفظه آتش زده شودبالا انجام شد، باید کل سوخت داخمراحلکه همه هنگامی

.گیري شودباید دما در نزدیکی حسگرهاي دمایی سیستم اطفاء حریق اندازه
.که احتراق به اتمام رسید، کانوپی باید مقاومت در برابر آتش خود را حفظ نمایدهنگامی

بایست در محدوده مقادیر کالیبراسـیون حسـگرها باشـد و همچنـین مـدت زمـان       دما در محل حسگرها می
.رسیدن به این دما باید محاسبه شود

آزمون مقاومت در برابر ضربه4-ب
بایـد در معـرض یـک وزنـه کـروي بـا قطـر کمتـر         یک کانوپی نمونه با ابعاد واقعی بدون تجهیـزات داخلـی   

ضربه نباید در نقاطی ماننـد  . قرار گیردژول1200با انرژي پذیرترین بخش کانوپیدر آسیبمتر میلی20از 
پـس از  .قـرار گیـرد  ،شـکند هایی که بـه آسـانی مـی   یا بخشوهاي کانوپی، نقاط جدایش ورقۀ پوستههگوش

.وجود آیدبهکانوپی شدگی، جدایش و قطعه قطعه شدن درنباید سورخآزمایش
آزمون نشتی5-ب
آزمون نشتی جایگاه متوسط نوع اول1-5-ب

85/0که مقدار فشار در سیستم تحویـل بـه   یست هنگامیباباشند میکه شامل گاز میجایگاههایی ازقسمت
.رسد در مقابل نشتی آزمایش شوندفشار اسمی می

شده در شـرایط اسـتفاده از  آزمون نشتی باید در دماي محیط با استفاده از یک گاز خنثی، هوا یا گاز پردازش
.انجام شودجایگاه

.تا فشار اسمی تشخیص داده شودbar15فشار دهدر محدوبایست در فاصله سیکل تراکم هرگونه نشتی می
مطلـوبی  صورت با استفاده از یک آنالایزر گاز باید به،جز حالتی که گاز آزمون هوا یا گاز خنثی باشد

.داده نشودتشخیص متوسط نوع اول جایگاهدور تا دورcm50گونه گازي در فاصله شعاعی هیچ
در ایـن  . گیـري شـود  صورت غیر مستقیم انـدازه جریان نشتی به،یا با استفاده از روش جایگزین زیر

تحـت فشـار کـاري    دقیقه 5مدت حداقل و به) مجزا(صورت ایزوله بهمتوسط نوع اولجایگاهحالت 
میزان گـاز فـرار کـرده از   ،تغییرات در دما و فشار گازگیري با اندازهزمان مدتدر این.گیردقرار می
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خارج کمتـر از  گاز بهشود که جریان نشتیاین آزمون هنگامی برآورده می. شودمیمحاسبه جایگاه
/hcm3200)باشد)شرایط استاندارد.

آزمون نشتی جایگاه متوسط نوع دوم2-5-ب
.شودانجام 7829-1مطابق استاندارد ملی ایران به شمارهباید آزمون نشتی جایگاه متوسط نوع دوم 

هاي ایمنیگذاري سیستمهاي صحهآزمون6-ب
فشار مجازبیشینه1-6-ب

فشـار  بیشینهصورت خودکار و عادي در فشار اسمی و قبل از رسیدن به بهمتوسط جایگاهبایدآزموندر این 
.مجاز متوقف شود

فشار وروديکمینهتوقف در 2-6-ب
درصـد  5بعـلاوه و منهـاي   فشار طراحـی باکه به خط تأمین گاز با فشاري برابرهنگامیمتوسط جایگاهدبای

نصب متوسط جایگاهیک سیستم براي تنظیم و خواندن فشار ورودي بهدبای. کار کندشود، شروع بهوصل می
متوقـف  جایگـاه فشار را کاهش دهد تا اینکـه بتدریجاید بکاربرکند کار میمتوسط جایگاهکههنگامی. شود
.شود

شروع متوسط جایگاهافزایش یابد تادریجی صورت تفشار بهدکار مجدد خودکار بایدر صورت توانایی شروع به
.کند باید ثبت شوندخاموش و شروع به کار میمتوسط جایگاهفشارهایی که در آن. به کار نماید

هاي شده توسط سازنده بعلاوه و مندر محدوده مقادیر تعیینشود که این دو مقدارآزمون هنگامی برآورده می
.باشددرصد10
)ايخرابی حادثه(از دست دادن فشار در سیستم تحویل 3-6-ب

کنتـرل  رااي سیستم تحویلبراي توقف ایمن در هنگام وقوع خرابی حادثهمتوسط جایگاهاین آزمون توانایی
.کندمی

شار تخلیـه شـود   تواند به صورت ناگهانی از فبه یک مخزن آزمون که میدبایمتوسط جایگاهسیستم تحویل
همچنـان در  متوسـط  جایگاهدرصد رسید و5علاوه بهbar25که فشار در مخزن به هنگامی. متصل شود

. صورت ناگهانی کاهش یابدبه بیرون تخلیه شود تا فشار تحویل بهگاز داخل مخزن آزمون باشد، حال کار می
انجـام  درصد 5علاوهبهbar100ودرصد5علاوه بهbar50هاي باید در فشارنیزمشابهیهايآزمون
.گیرند

اي مستقل دقیقه1در فاصله ، سیستم تحویلشدهشود که براي هر آستانه آزمایشه میدآزمون هنگامی برآور
.از نرخ جریان متوقف شود

در هنگام این آزمـون بازیـابی شـده و بـه بـالا      متوسط جایگاهکه گاز آزاد شده ازشود ترجیح داده می: توجه
.فرستاده شودجایگاهدست سیستم تأمین گاز در ورودي
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جایگاه متوسط نوع اولگذاري کاراییهاي صحهآزمون7-ب
طراحـی  هبیشـین و کمینهدر دمايمتوسط نوع اول جایگاهیکتوسط ،خودرومخزنمشابهمخزنیک باید 

و C45تا -C20ازاقلیم معتدلمنوط به اینکه حداقل بازه دمایی مذکور براي (متوسط نوع اولجایگاه
حـداقل بایـد یـک    پرکـردن چرخـه هر. پر شودطی دو چرخه )باشدC45تا -C40ازاقلیم سردبراي 

آزمون ومخزنشرایط محیطی براي . باشدbar15یشتر ازبمخزن آزمون بایدفشار اولیه . ساعت طول بکشد
.باید یکسان باشدمتوسط نوع اولجایگاه

متوسـط نـوع اول  جایگـاه درصد فشار اسمی95برابر باآزمون باید حداقلمخزنفشار در ،در انتهاي چرخه
.باشد

:موارد زیر را ثبت کنندباید گیرياندازههیزاتتج
روش استانداردافشار اسمی مطابق ب
فشار در نقاط ورودي و خروجی
دما و فشار گاز در حجم آزمون
دماي محیط

شـده در  هاي جبـران دمـاي مطـرح   شود که جریان، فشار خروجی، دما و مشخصهآزمون هنگامی برآورده می
.ها باشندبراي هر یک از دمادستگاهشده آیند، برابر با مقادیر تعییندر زیر میکه2-7-و ب1-7-بندهاي ب

جریان اسمی1- 7-ب
در ورودي)Nm3/hبرحسـب (بایست جریـان اسـمی   شده در بالا میگیري آزمون توضیح دادهاز نتایج اندازه

.زمان ترسیم شودبرحسبمتوسط نوع اول جایگاه
90ود که این مشخصه مستقل از دماي آزمون باشـد و جریـان حجمـی بـالاي     شآزمون هنگامی برآورده می
.شده توسط سازنده باقی بمانددرصد جریان اسمی تعیین

فشار تحویلیبیشینه2- 7-ب
.گیري ترسیم شود، منحنی افزایش فشار در حین سوخت7-بندبشده درگیري توضیح دادهاز ثبت اندازه

که دستگاهد که این مشخصه مستقل از دماي آزمون بوده و برابر با مشخصات شوآزمون هنگامی برآورده می
6750به شـماره ایراناستاندارد ملیشده، باشد بدون اینکه از مقایر حدي ارائه شده درتوسط سازنده تأمین

.تجاوز نماید
شدهگذاري حداکثر گاز تحویل دادهصحه3- 7-ب

یک حسگر دما بایـد بلافاصـله در پـایین دسـت اتصـال در      . انجام شودC45آزمون باید در دماي محیطی 
.کندشده را مشخص میاین حسگر دماي گاز تحویل داده.خروجی انتهایی سیستم تحویل نصب شود

:افتد باید متوقف شودکه موارد زیر اتفاق میثبت دما هنگامی
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شودف میگیري متوقدر انتهاي سوختمتوسطجایگاه.
برسددائمشده به حالت دماي گاز تحویل.
دما از حداکثر دماي)C65(قابل قبول براي گاز فشرده شده تجاوز نماید.

شده در خروجی سیستم تحویل پایدار شود که در سرتاسر آزمون دماي گاز تحویلآزمون هنگامی برآورده می
ملـی که توسط استاندارد) C065(در مخزن خودرو از حداکثر دماي مجاز طوري که دماي گازشود به

.تجاوز نکند،استتعیین شده7598شمارهبهایران
ارزیابی جبران دما4- 7-ب

کمینـه از محدوده دمـاي  تواند بخشیشده توسط سازنده تنها میکار بردهباید متذکر شد که جبران دماي به
اقلـیم  و بـراي  C45تـا  -C20ازاقلیم معتدلمنوط به اینکه حداقل بازه دمایی مذکور براي (بیشینهتا 

.است پوشش دهدن طراحی شدهبراي آمتوسطجایگاهرا که )باشدC45تا -C40ازسرد
منوط به اینکه حداقل بازه دمایی مـذکور  (دما بیشینهو کمینهدر 1-6-ببندمشابه آزمونهاییآزمونباید 

متوسط جایگاهکه)باشدC45تا -C40ازاقلیم سردو براي C45تا -C20ازاقلیم معتدلبراي 
.انجام شودC15دمايدرو همچنین هبراي آنها طراحی شد

نوسانات در تأمین برق5- 7- ب
بدرسـتی عمـل   ،کندبرابر ولتاژ اسمی نوسان می1/1تا 85/0بین که ولتاژوسایل اطمینان باید هنگامی) الف
.دنکن
کشـد انجـام   دقیقه طول می15یک چرخه پرکردن را با یک حجم نمونه که کمتر از متوسط نوع اول یگاهجا
. در حین این آزمون ولتاژ برق باید بین حدهاي بالا تغییر کند. دهدمی

که فشار به حداکثر فشار مجاز در هـر  بار هنگامیتنها یکنوع اولجایگاهشود کهمیهآزمون هنگامی برآورد
.صورت خودکار متوقف شودرسیده باشد، بهبیشینهو کمینهدو حالت ولتاژ 

هاي لازم ادامـه داده  وسایل اطمینان باید به فراهم نمودن حفاظت،ولتاژ اسمی85/0براي ولتاژ کمتر از ) ب
.را متوقف کنندجایگاهیا

اسـمی  ولتـاژ  85/0که ولتـاژ بـه   یرا هنگامذکرشده باید یکی از این شرایط متوسط نوع اولجایگاهعملکرد 
.ارضا کند،یابدکاهش می

جایگاه متوسط نوع اولدوامآزمون 8-ب
با شرایط زیـر قـرار   دوامساعته تحت آزمون 1000باید در معرض عملکرد کلی متوسط نوع اولجایگاهیک 
:گیرد
 وط بـه اینکـه   من(دماي عملکرد محیطیکمینهدقیقه توقف در 10گیري چرخه سوخت50حداقل

تا -C40ازاقلیم سردو براي C45تا -C20ازاقلیم معتدلحداقل بازه دمایی مذکور براي 
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C4510ته و سـاع 4گیـري  چرخه سـوخت 50حداقل . استکه توسط سازنده تعیین شده)باشد
C45دقیقه توقف در 

 دقیقه توقف در 30ساعته و 4گیري چرخه سوخت50حداقلC15
 شودساعت زمان عملکرد در دماي محیطی آزمایشگاه انجام می1000باقیمانده.

،5-بهـاي نـد هنـوز شـرایط آزمـون ب   متوسـط نـوع اول   جایگـاه شـود کـه  هنگامی برآورده میدوامآزمون 
.را برآورده سازد7-بو6-ب
حریقءآزمون عملکرد سیستم اطفا9-ب

.اقدامات احتیاطی باید براي تضمین صحت انجام آزمون درنظر گرفته شوند
110طوري که دماي آنها بـه حـداقل دمـاي    با گرم کردن حسگرها بهجایگاهآزمون باید در عملکرد تمام بار 

.گراد برسد، انجام شودرجه سانتید
:موارد زیر باید آزمایش شوند

سازي حسگرهادماي فعال
حریقءسازي سیستم اطفازمان پاسخ فعال
حریقءتخلیه سیال مورد استفاده در سیستم اطفا
خاموش شدن تجهیزات
خود ادامـه دهـد،   حریق بازیابی شود و بتواند به کار ءکه سیستم اطفاشروع به کار مجدد تا هنگامی

.پذیر باشدنباید امکان
سازي از راه دورفعال

متوسط نوع دومجایگاهآزمون وسیله اطمینان تخلیه فشار در مخازن 10-ب
.اقدامات احتیاطی باید براي تضمین صحت انجام آزمون درنظر گرفته شوند

.شده در مخازن انجام شودز ذخیرهحجم گابیشینهآزمون باید در 
صورت بالقوه خطرناك هستند، قرار داده شـوند تـا دمـاي    هایی که بهچند منبع حرارتی باید در بخشیک یا 

.برسدلسیوسدرجه س110حسگرها به 
صورت کامـل  شده بهباید اطمینان حاصل شود که گاز ذخیره. شودبررسیسازي باید صحت دما و زمان فعال

.تخلیه شود
قابل انفجارآزمون سیستم تشخیص مخلوط گاز11-ب

:سی شودبررجایگاهکارگیري یک گاز مرجع و در حالت عملکرد کامل با بهبایدصحت موارد زیر
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 درصـد حـد پـایین    10بـه  جایگـاه کـه گـاز موجـود در محوطـه     تشخیص گاز قابل انفجار هنگـامی
.رسدانفجارپذیري می

درصـد حـد پـایین    20بـه  جایگـاه کـه گـاز موجـود در محوطـه     شـدن تجهیـزات هنگـامی   خاموش
.رسدانفجارپذیري می

صورت دستی باشدبهجایگاهاندازي شروع به کار مجدد تجهیزات نیازمند راه.
ی بررس ـدر این حالتشدن تجهیزاتباید صحت خاموش،حسگرهاسازي ازکار افتادگی با شبیهاز طرف دیگر 

.شود



44

جپیوست
)اطلاعاتی(

متوسطجایگاهپیکربندي یک 
نوع اولمتوسط جایگاه1- ج

متوسط نوع اولجایگاهمثالی براي : 1-جشکل 

جایگاه متوسط نوع دوم2- ج

)تواند خارج از کانوپی نیز قرار گیردکن میخشک(دوممثالی براي جایگاه متوسط نوع : 2-جشکل 
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دپیوست 
)اطلاعاتی(

هالزگیري با افزایش تعداد ناایش عرض محل سوختافز

هاگیري با افزایش تعداد نازلافزایش عرض محل سوخت: 1-شکل د
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هپیوست 
)اطلاعاتی(

هاي متوسطفواصل در جایگاه

هاي ایمنی جایگاه متوسطفواصل و حریم: 1-شکل ه
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